Zatacznik nr 1 do S.LW.Z.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBIEKT : przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie
( 100mb wraz z nawierzchnig )
LOKALIZACJA :dz nr 701; 702/2; 880; 826 obreb Pleszew

INWESTOR : Zarzad Drog Powiatowych
63-300 Pleszew ul. Gen. Hallera 54
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1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Chodnik znajduje sie w miejscowosci Pleszew jak na mapie sytuacyjnej w zabudowie zwarte;.
Poczatek przebudowywanego odcinka (km 0+000,00 wg kilometracji roboczej) znajduje sie
na krawedzi nawierzchni z kostki betonowej ulicy Rynek. Koniec robét (km 0+092,00) znajdu-
je sie na skrzyzowaniu z ul. Ogrodowsg. Dlugos¢ odcinka wynosi 0,092 km. Chodnik wzdtuz
ul. Zamkowej o zmiennej szerokosci od 0,7 do 2,90m, posiada nawierzchnie lewostronnie- z
kostki betonowej typu Holland, prawostronnie z ptyt betonowych 35x35x5cm. Obramowanie
jezdni stanowi kraweznik granitowy 35x35x200cm. Na jezdni wystepuje nawierzchnia bitu-
miczna grub. srednio 5 cm na podbudowie z brukowca. Stan nawierzchni bitumicznej, chod-
nika z ptyt betonowych i kraweznikéw kamiennych jest zty, i stanowi zagrozenie dla pie-

szych.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Dane techniczne:

- przeznaczenie - zatoka dla samochodéw osobowych

- kategoria obcigzenia ruchem - KR 1

- grupa nosnosci podfoza -G1

Na trasie chodnika projektuje sie:

opis robét:
wymiane kraweznikdw kamiennych na nowe, wymiane nawierzchni chodnikow na nowg
kostke betonowa zgodng z opinig Wojewddzkiego Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu, regulacjg studni urzadzen podziemnych, wyréwnanie istniejgcej
nawierzchni jezdni mieszankami mineralno- bitumicznymi z wykonaniem nowej w-wy
Scieralnej z BA z regulacjq istniejacych studni sciekowych i zaworéw wodociggowych.

Roboty rozbiérkowe

rozebranie istniejgcych kraweznikdw kamiennych z wywozem, rozebranie nawierzchni chod-
nikow z ptyt betonowych i z kostki betonowej z wywozem, frezowanie istniejacej nawierzchni
bitumicznej na gtebokos¢ 2cm, wywoz gruzu na odl do 5km.

Roboty ziemne

wykonanie koryta pod podbudowe chodnikéw i zjazdow. Wywdz nadmiaru gruntu na odl.do 3
km z profilowaniem recznym i zageszczaniem mechanicznym dna koryta.

Nawierzchnia chodnika

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3 cm; podbudowa z
kruszywa tamanego 0/31,5mm gr 10 cm, stabilizowanego mechanicznie;

Nawierzchnia zjazddéw:

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm; podbudowa z
kruszywa tamanego 0/31,5mm gr 15 cm, stabilizowanego mechanicznie;

Nawierzchnia jezdni:

w-wa $cieralna z BA gr. 8 cm na wyréwnanej MMA istniajgcej nawierzchni.



Krawezniki:

kamienne, granitowe na tawie betonowej C12/15 z oporem wystajace 8cm nad nawierzchnie,
na zjazdach do posesiji i przejsciach dla pieszych obnizone do wysokosci 2 cm nad na-
wierzchnie

Urzadzenia obce:

na trasie chodnika znajdujg sie sieci i przytacza: telekomunikacyjne, wodociggowe; gazowe,
kanalizacyjne oraz kablowe eNN. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonac¢ recz-
ne przekopy prébne w celu zlokalizowania urzadzeh. Roboty w zblizeniu z kablami i przyta-
czami wodociggowymi prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem
0s6b wyznaczonych przez zarzadcow sieci. Studnie i obudowy zaworéow wyregulowaé do po-
ziomu projektowanej nawierzchni jezdni lub chodnika w zaleznosci od lokalizaciji.

Regulacji wysoko$ciowej i wymiany pokryw wymagajg rowniez fosy wsypow weglowych. Ze
wzgledu na szeroko$¢ chodnika 1,5m przewidziano wykonanie pokryw z blachy stalowej ryflo-
wanej ocynkowanej gr.8mm.

Odwodnienie: powierzchniowe do istniejgcych wpustéw ulicznych i dalej do istniejacej kanali-

zacji
oznakowanie: istniejgce oznakowanie pionowe nie ulega zmianie, oznakowanie poziome-

przejscia dla pieszych (P-10)

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

Lp. Opis j-m. llos¢

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha 0,09
nawierzchnie placéw postojowych

- Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce m 171,00
piaskowej

- Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- pia- m2 158,37
skowej

- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko- m2 94,48
wej

- Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza m3 36,54
przez 3 samochody samowylad.

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3 36,54
tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 6 km

- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 0,5 km m3 28,17
(grunt kat. I-11)

- nhasypy z zageszczeniem w-wami gr. 30cm - grunt z wykopu m3 9,07

- Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3 19,10
w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1

km sam.samowytad.

- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3 19,10
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) krotnos¢ 5

- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. -~ m2 329,30
-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowe;j m 171,00
C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;j



- Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm m2 119,20
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin pia-
skiem (kostka czerwona 20x20 i grafitowa- jak na ul. Rynek))

- Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej starobruk 6 cm na m2 172,20
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin pia-
skiem (wzér kostki COUNTRY jak na ul.Pl.Kos$ciuszki)

- Nawierzchnia zjazdéw na posesje z kostki brukowej betonowej Starobruk m2 12,25
grubosci 8 cm kolor na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem(wzor kostki POMORSKA jak na ul.Pl.Kosciuszki)

- Regulacja pionowa obudowy dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 6,00
- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 6,00
- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 6,00
- wymiana i regulacja pionowa - pokryw fos zsypow do wegla szt. 7,00
- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej pod wyréwnanie i skro-  m2 581,00

pienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowa na zimno; zuzy-
cie emulsji 0,3 kg/m2

- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej pow w-we Scieralng i m2 581,00
skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowa na zimno;
zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z wywozem materiatu z roz- m2 318,00
biorki na odl 3km
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/12m o m2 581,00

grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

- Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfal- t 34,03
towg mechaniczne

- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie na skrzyzo- m2 32,00
waniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie

- Inwentaryzacja geodezyjna robdét liniowych km 0,10

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robdt po przekazaniu placu budowy wykonawcy ..............ccc.ee....
Zakonczenie robdotdo dnia ........ccccceeeeeinns

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac przedsiebiorstwo specjalizujace sie w robotach drogowych i posia-

dajgce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzor techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy. Szczegotowy zakres
obowigzkdéw wynika z ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ cztonkiem okregowe;j izby sa-
morzadu zawodowego.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robét posiadajgca od-
powiednie uprawnienia budowlane Szczegdtowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ czlonkiem okregowej izby samorzadu zawodowego.

5.2. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujgcego sprzetu i Srodkéw transportowych moga wykonywac tylko pracow-

nicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia



5.3. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w za-
kresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i posiadaé
srodki ochrony osobistej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca powinien dysponowaé wtasnym lub w statej dyspozyciji sprzetem do wykona-
nia robot przy przebudowie chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie
Lp. Nazwa
- frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m
- koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa
- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
- samochody samowytadowcze
- skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3
- szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM)
- zespot walcdw samojezdnych do zageszczania mieszanki bitum.
- walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

- zageszczarka wibracvyjna ptytowa

llos¢ obstugi winna wynikaé z instrukcji dotyczgcych obstugi danego sprzetu. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki
skrajni), korpusy maszyn winny by¢é pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony
(zotty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca.
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w
przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy — posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.
Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wczeéniej na sktadowisku Wyko-
nawcy winny by¢ przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wymogom,
nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usunac¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowaé w sposéb uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie i zmiesza-
-nie z materiatami innego rodzaju.
Do przebudowy chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie przewidziane jest wg technolo-
gii projektu budowlanego uzycie nastepujacych podstawowych materiatow:

Lp. Nazwa Jm llos¢
- cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 4,71
- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,35



- kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, kolor m2 121,58
- kostka brukowa beton. starobruk COUNTRY grubosci 6 cm, kolor m2 175,64

- kostka brukowa betonowa starobruk grubosci 6 cm, szara m2 12,50
- kraweznik kamienny 15x30 cm m 172,71
- mieszanka betonowa C12/15 m3 16,95
- mieszanka mineralno- asfaltowa, t 92,64
- piasek m3 31,24
- pokrywa fosy szt 7,00

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Ogdlne

Ustalenia trasy w terenie dokonac winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje rob6t. W tym celu winien:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodnic¢ i zatwierdzic projekt zabezpieczenia i oznakowania roboét

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowac harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora
nadzoru

- dysponowac¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcq na zachowanie
rytmicznosci realizacji robot zgodnie z harmonogramem

- dysponowac sprzetem do biezacych pomiaréw kontrolnych robét i badan
kontrolnych jakosci zgromadzonych materiatow.
UWAGA:
Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokoscio-
wych i poréwnania ich zgodno$ci z projektowanymi rzednymi na profilu i przekro-
jach . W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy bezzwtocznie przed
przystapieniem do robot drogowych zawiadomi¢ projektanta.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadze-
nia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonaw-

ca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko-



dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien opracowac projekt organizacji

ruchu i zabezpieczenia robét i uzgodni¢ go w Zarzadzie Drég Powiatowych, Ko-
mendzie Powiatowej Policji oraz uzyskac zatwierdzenie projektu przez Staroste
Powiatu Pleszewskiego. Za bezpieczenstwo uzytkownikow drogi podczas robot
odpowiada kierownik budowy
9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium bu-
dowy. Badania laboratoryjne dostaw materiatdw wykonawca przeprowadza we wia-
snym zakresie gromadzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcéw. W przypadku roz-
bieznosci co do wynikéw badan laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru
moze on podjg¢ decyzje o sprawdzeniu materiatdw przez laboratorium niezalezne na
koszt Zamawiajgcego. W przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene nieko-
rzystng dla wykonawcy, koszty te pokrywa Wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspek-

tor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.

Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajgce zakryciu poprzez wpis do

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwtocznie a

najpozniej nastepnego dnia dokonac odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budo-

wy. W przypadku niezgodnosci lub uchybien inspektor ustala zakres robét poprawko-

wych lub nakazuje usuniecie wadliwego asortymentu robét.

- Odbidr robét zanikajacych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy
zawierajacym klauzule zezwalajgca na kontynuowanie robot.

- Odbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 30 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , iloSci
i wartosci robot. Dokonywany jest na podstawie odbioréw robét zanikajacych, badan
laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci
wynikow z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki odbie-
gaja od wymagan normowych stosuje sie potrgcenia za wady trwate lub postepuje
zgodnie z klauzulami Polskich Norm. Na odbior wykonawca powinien przygotowac
wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, pomiaréow kontrolnych, Swiadectwa dopusz-
czenia materiatow, sprawozdanie techniczne, dziennik budowy, kosztorys.

- Odbidr ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawag do zwrotu
kaucji nalezytego wykonania.



