D-07.07.01 OSWIETLENIE ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy o$wietlenia w ramach: przebudowy ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robot obejmujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i podlaczenie instalacji oswietleniowej pod napigcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 12 m.

1.4.2. Wysiggnik - element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia Swietlnego
wysytanego przez zrodlo $wiatla zawierajace wszystkie niezbg¢dne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ nad i pod ziemia.

1.4.5. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow o$wietleniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, sluzaca do utrzymania masztu lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. Szafa o$wiectleniowa — rozdzielnia, urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o§wietleniowe

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgséci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w OST D-

00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-
00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2.
2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement
Do wykonania ustojow betonowych pod shupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego marki 25 bez dodatkow, spetniajacego wymagania PN--88/B-30000.
Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Cement moze by¢ réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.
2.2.2. Piasek
Piasek do ukladania kabli w ziemi i wykonania ustojéw pod stupy oswietleniowe powinien
spetnia¢ wymagania BN--87/6774-04.
2.2.3. Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowac zwir odpowiadajacy BN-66/6774-01.
2.2.4. Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadac
barwie wody wodociagowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé
zawiesiny.
2.2.5. Folia
Folig stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy uzywac¢ folii kalendrowej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4-0,6 mm, gat. I.
Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
2.2.6. Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac
wszelkie rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-80/3112-28.
2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane i fundament wylewany
Pod stupy oswietleniowe zaleca sig stosowanie fundamentow prefabrykowanych.



Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej parametry
wytrzymato$ciowe i warunki, w jakich beda pracowaly. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw
okreslone sa w PN-80/B-03322.
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych Iub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na $ciskanie, z jakim nalezy si¢
w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnig dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Stosowane na przepusty kablowe rury typu AROT-DVK-110, DVR 110 i SRS-110 powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable
Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spelnia¢ wymagania PN-74/E-90301. Stosowaé
kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV o zytach w izolacji polwinitowej. Przy zmianie przekroju kabla
przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku szybkiego wylaczenia (zerowania ochronnego). Dla zasilania latarn
stosowa¢ kabel YKY 5x16 mm?2 zgodnie z dokumentacja projektowa. Nie stosowaé kabli o przekroju
wigkszym niz 50 mm?2.
Bebny z kablami przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych

2.3.4. Zrodta $wiatha i oprawy
Dla os$wietlenia drogowego nalezy stosowac zrodla swiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-
83/E-06305 i podanych w dokumentacji projektowe;.
Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ §wietlna, trwatos¢ i stato§¢ strumienia Swietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca sig¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych np. f-my Philips czy f-my
Schreder lub rownowaznych.
Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem §wiatta. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed
wplywami zewngtrznymi komory lampowej IP54 i klasa ochronnosci I. Kat nachylenia ustawi¢ na 00.
Elementy oprawy takie jak uklad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materialéw
nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50 C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.
Wyzej wymienione wymagania spetniaja zaprojektowane oprawy wymienionych firm".

2.3.5. Shupy i maszty o$wietleniowe
Dla o$wietlenia Sciezki i chodnika nalezy stosowaé typowe stupy o$wietleniowe parkowe
realizujace zawieszenie opraw na wysokosci 5 m , oraz wysiggniki stalowe rurowe typu ,,T” do
istniejacych stupdéw stalowych o$Smiokatnych .
Stupy maszt powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikow oraz
parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100.
Kazdy shup powinien posiada¢ w swej gornej czgsci odpowiedniej $rednicy rurg stalowa dla
bezposredniego zamocowania oprawy..
W dolnej cze¢sei stupy powinny posiadaé wneke zamykana drzwiczkami.
Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowych tabliczek bezpiecznikowo-
zaciskowych posiadajacych podstawy bezpiecznikowe 25A/6A (w iloSci zaleznej od iloSci
zainstalowanych opraw jedna, dwie lub trzy) i pig¢ zaciskdw do podiaczenia dwoch zyl kabla o przekroju
do 25 mm?2.
Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN-90/B-03200.
Spoiny nie moga wykazywa¢ peknie¢, a otwory na elementy taczace nie powinny mieé¢ podniesionych
krawedzi.
Sktadowanie shupow i masztow o§wietleniowych na Placu Budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podiozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.3.6. Wysiggniki
Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Wysiggniki nalezy
wykonywaé z rur aluminiowych. Grubo$¢ Scianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.
Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem okre§lonym w projekcie od
poziomu a ich wysigg powinien by¢ zawarty od 1.5 do 2.5 m. Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do



opraw i stupéw o$wietleniowych uzywanych do o§wietlania drog.
Wysiggniki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi z zewnatrz i
asfaltowymi wewnatrz rur tak jak stupy oswietleniowe.
Sktadowanie wysiggnikow na Placu Budowy w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem
2.3.7. Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego
wysiggnika i typowego stupa o§wietleniowego .
2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Tabliczka powinna posiada¢ podstawe bezpiecznikowa 25A/6A, oraz  pigé zaciskow
przystosowanych do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 25 mm?2.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet
Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu,
gwarantujacych wlasciwa jakosciag Robot:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem $r. 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- recznego zestawu Swidrow do wiercenia poziomego otworow do $r. 15 cm.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkdéw transportowych:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dhuzycowe;j,
- samochodu specjalnego liniowego z platform+ i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla
poszczegblnych elementow.
4.3. Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane w OST
D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.9 1

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonywania Robo6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gigbokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie
wykopow wasko-przestrzennych rgcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywaé¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.
W obu przypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.

5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych i wykonanie fundamentu indywidualnego
Wykonanie i montaz fundamentdéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j.
Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu
C8/10 spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego zwiru spehiajacego wymagania BN-
66/6774-01.
Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z



dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia £2c¢cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscia £10 cm. Wykop nalezy zasypywaé ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co
20 cm. Stopien zaggszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.4. Montaz stupow

Stupy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Glgbokos¢ posadowienia stupa

oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wngka
znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz
nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika Iub gruntu. Odlegtos¢ stupow od
krawedzi jezdni minimum 0,75 m.

5.5. Montaz wysiggnikow

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Czgs¢ pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rura znajdujaca si¢ w gornej czgsci shupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go Srubami znajdujacymi si¢ w
nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obciazeniu go oprawa lub
cigzarem rownym cigzarowi oprawy. Potaczenia wysiggnika ze stupem chroni¢ kapturkiem ostonowym.
Szczeliny miedzy kapturkiem ostonowym, wysiggnikiem i rura wierzchotkowa stupa wypehi¢ kitem
miniowym. Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 900 z doktadnos$cia +2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w luku. Nalezy dazy¢, aby czeSci ukosne wysiggnikow
znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie réwnolegltej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podlaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzanie zaswiecenia si¢
lampy). Oprawy montowac po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow i1 wysiggnikow.
Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszej niz 1.5 mm2. Dla jednej oprawy przewidzie¢ 3 przewody. Oprawy nalezy mocowaé na
wysiggnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie
zmieniaty swego polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy
wiatrowe;j.

5.7. Uktadanie kabli
Kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shuzby geodezyjne. Wszystkie operacje
zwiazane z instalowaniem kabli oswietleniowych w ziemi powinny by¢ wykonane w zakresie i w sposob
zapewniajacy spetnienie wymagan zawartych w normie PN-76/E-05125.
Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie, itp.
Wszystkie przeznaczone do budowy linii odcinki kabli typu YKY 5x16 winny posiada¢ $wiadectwo
kontroli technicznej ich producentdéw, potwierdzajace zgodno$¢ budowy i wiasciwosci tych odcinkow z
wymaganiami normy PN-93/E-900401. Kable podlegaja certyfikacji bezpieczenstwa nadane przez BBIJ
SEP. Swiadectwa te lub ich kopie nalezy dotaczy¢ do powykonawczej dokumentacji linii.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0o C.
Kable zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgigcia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna §rednica zewngtrzna.
Bezposrednio w gruncie kable uktada¢ na glebokosci 0.5 m z doktadnoscia 5 cm na warstwie piasku o grub.
10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku.
Zgodnie z wymaganiami ZDM projektowane kable o$wietleniowe na catej dtugosci nalezy uktada¢ w
rurach typu AROT-DVK110, a przy skrzyzowaniach z jezdniami, wjazdami, siecig cieplna kable nalezy chroni¢
rurami typu AROT-SRS 110. Pod drogami przewidziano utozenie jednej rury rezerwowe;.
Konce rur przepustéw uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci.
Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. W
miejscu skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o trwalym podlozu zaleca si¢ wykonanie przepustow
kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu.
Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych pozostawienie 2,5 metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy powierzy¢ rezystancjg izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
Momoéw/m.
Po wprowadzeniu kabli do stupéw o$wietleniowych nalezy je zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
zawierajace co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny linii.
- oznaczenie kabla wedlug normy
- znak uzytkownika kabla.



- rok utozenia kabla
Uzupehienie w tym zakresie podano w SST D-01.03.02.oraz w wytycznych technologii budowy linii
kablowych nn w aglomeracjach miejskich oraz doboru osprzetu.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
W sieci zasilajacej o$wietlenie zastosowano ochrong polegajaca na samoczynnym wylaczeniu napigcia
zasilania. Sie¢ od szaf os$wietleniowych do latarn pracuje w uktadzie TN-S. Do przewodu PE nalezy
podtaczy¢ korpusy stupow i metalowe czgséci opraw oswietleniowych. Dodatkowo przy latarniach krancowych i
przy latarniach, w ktorych przewidziano podziaty sieci nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe typu ZBP-9, do
ktorych nalezy podtaczy¢ przewody PE.
Aby zapewnic¢ szybkie wylaczenie ewentualnych zwaré¢ nalezy na tabliczkach bezpiecznikowych w
latarniach zastosowaé wktadki bezpiecznikowe o maksymalnym pradzie znamionowym 6A.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Fundament i ustoje
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiardw, wygladu zewngtrznego i
wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w
planie i rz¢dne posadowienia.
6.3. Latarnie
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9060-01.
Latarnie o§wietleniowe, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:
- dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi jezdni,
- jakos$ci potlaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakoSci potaczen Srubowych stupdw, masztéw, wysiggnikow i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu Robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace
pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciagtosci kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi.
6.5. Instalacja przeciwporazeniowa
Samoczynne wylaczenie polega na potaczeniu czgsSci przewodzacych dostgpnych z przewodem
ochronnym PE i1 powodujacym w warunkach zakloceniowych szybkie odlaczenie zasilania (dla
odbiornikow statych do 5 s).
Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie powinny
by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
powinny by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki pomiaré6w nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowe;.
6.6. Pomiar natezenia o$wietlenia
Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni,
wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych mogacych znieksztatci¢ przebieg
pomiaru. Pomiardéw nie nalezy przeprowadzaé¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz, itp.). Do pomiaréow nalezy uzywac przyrzadoéw
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie.
Pomiary nat¢zenia o$wietlenia nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej a element §wiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenia umozliwiajace doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary przeprowadza¢ dla punktow jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét



Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla linii kablowej jest 1 metr, a dla latarni oswietleniowych jest 1 sztuka.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,
- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;,
- protokoét odbioru Robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- wykopy punktowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- podiaczenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemia,
- przygotowanie, dostarczenie i zamontowanie elementow o§wietlenia drog ,
- ulozenie kabla NN os$wietleniowego — YKYY 4x 25mm?2
- wykonanie montazu wysiggnikéw dwuramiennych
- montaz shupa parkowego ,
- montaz opraw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.
2. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

3. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powltoce
polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.
4, PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy.
5. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodow i kabli.
10.2. Inne dokumenty:

6. "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji budowlanych”

7. ,,Wytycznych technologii budowy linii kablowych nn w aglomeracjach miejskich oraz doboru osprz¢tu
-Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie
ELEKTROMONTAZ- Warszawa ul. Obrzezna 3 tel:46-3 50 31.



