
D.01.01.01a - INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA ELEMENTÓW DROGI 

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

obót  związanych ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi w związku z  realizacją  zadania: 

przebudowa ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie

1.2. Zakres stosowania SST

    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem inwentaryzacji  

geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu. 

W zakres robót wchodzą: 

-  pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi. 

1.4. Określenia podstawowe

W  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Drogowych  (SSTWiORD) 

obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-01.01.01 „Odtworzenie trasy 

i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi” BZDBDiM Sp. z o.o. 2010 r.  

1.4.1. Odtworzenie  trasy  i  punktów  wysokościowych  –  założenie  poziomej  i  wysokościowej  geodezyjnej  osnowy 

         realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi, uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej. 

1.4.2. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.3. Reper –  zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy, którego wysokość jest 

          wyznaczona. 

1.4.4. Znak geodezyjny –  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia 

          elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy. 

1.4.6. Inwentaryzacja  powykonawcza  –  pomiar  powykonawczy  wybudowanej  drogi  i  sporządzenie  związanej  z  nim 

         dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

1.4.7. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami 

         podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. Materiały

2.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały do wykonania robót. : Do  utrwalenia  punktów  osnowy  geodezyjnej  należy  stosować  materiały  zgodne  z

       instrukcjami  technicznymi  G-1 i G-2. 

3. Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

–   teodolity lub tachimetry, 

–   niwelatory, 

–   dalmierze, 

–   tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, 

–   ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności pomiarów. 



4.Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu, określono w SST D00.00.00 pkt. 4. 

4.2.Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne:

Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy uwzględniający 

wszystkie warunki układania krawężnika.

5.2. Zasady wykonywania robót. 

    Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

5.3.  Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi. 

5.3.1.Zebranie materiałów i informacji. 

Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  zakresem  opracowania  i  uzyskać  od  Zamawiającego  instrukcje  dotyczące 

ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 

Pomiary   powykonawcze   powinny   być   poprzedzone   uzyskaniem   z   ośrodków   dokumentacji   geodezyjnej   i 

kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) 

oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 

W  przypadku  stwierdzenia,  że  w  trakcie  realizacji  obiektu  nie  została  wykonana  bieżąca  inwentaryzacja  sieci 

uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. 

Przy analizie zebranych materiałów i informacji należy ustalić: 

–   klasy  i  dokładności  istniejących  osnów  geodezyjnych  oraz  możliwości  wykorzystania  ich  do  pomiarów 

     powykonawczych, 

–   rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, zakres  i  sposób  aktualizacji  dokumentów  bazowych,

     znajdujących  się  w  ośrodku  dokumentacji  o  wyniku pomiaru powykonawczego. 

5.3.2. Prace pomiarowe i kameralne. 

W  pierwszej  fazie  prac  należy  wykonać:  ogólne  rozeznanie  w  terenie,  odszukanie  punktów  istniejącej  osnowy 

geodezyjnej  z  ustaleniem  stanu  technicznego  tych  punktów  oraz  aktualizacją  opisów  topograficznych,  zbadanie 

wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia 

lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej. 

Następnie  należy  pomierzyć  wznowioną  lub  założoną  osnowę,  a  następnie  wykonać  pomiary  inwentaryzacyjne, 

zgodnie  z  instrukcją  G-4  GUGiK,  mierząc  wszystkie  elementy  treści  mapy  zasadniczej  oraz  treść  dodatkową 

obejmującą: granice ustalone według stanu prawnego, kilometraż dróg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty 

mostowe z rzędnymi wlotu i wylotu, światłem i skrajnią, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki 

przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy, studnie z ich 

średnicami, przekroje poprzeczne dróg co 20÷50 m oraz inne elementy według wymagań Zamawiającego. 

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na mapę 

zasadniczą oraz mapę katastralną należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreśleniem ręcznym) lub przy 

pomocy plotera. 

Wtórnik  mapy  zasadniczej  dla  Zamawiającego  należy  uzupełnić  o  elementy  wymienione  w  drugim  akapicie 

niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczną względnie analogową). 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3, z podziałem 

na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego i 

dokumentację   techniczną   przeznaczoną   dla   ośrodka   dokumentacji   geodezyjnej   i   kartograficznej.   Sposób 

skompletowania i formę dokumentacji dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem oraz ustalić czy tę 



dokumentację należy okazać Zamawiającemu do wglądu. 

5.3.3.  Dokumentacja dla Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego następujące materiały: 

–   sprawozdanie techniczne, 

–   wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wymieniono w punkcie 5.5.2, 

–   kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych w postaci 

    dysku i wydruku na papierze, 

–   kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 

–   kopie opisów topograficznych, 

–   kopie szkiców polowych, 

–   nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk ploterem tych map, jeżeli mapa realizowana jest 

    numerycznie, 

–   inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

6.Kontrola jakości  robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.Kontrola jakości prac. 

Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 

–   wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna zapewniać możliwość 

     śledzenia  przebiegu  prac,  oceniania  ich  jakości  oraz  usuwania  nieprawidłowości  mogących  mieć  wpływ  na 

     kolejne etapy robót, 

–   kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera), 

–   przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami 

    podanymi w punkcie 5, 

–   sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót. 

Kontrolę należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3. 

7. Obmiar robót
      Jednostką  obmiarową  jest  kpl  (komplet)  wykonanej  obsługi  geodezyjnej  podczas  realizacji  inwestycji  oraz 

      sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

8. Odbiór robót

     Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynność odbioru  winna być    

     udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  

8.1.  Sposób odbioru robót. 

Odbiór robót następuje na podstawie protokołu oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla Zamawiającego. 

9. Podstawa płatności    
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

Cena  wykonania  obsługi  geodezyjnej  podczas  realizacji  inwestycji  oraz  sporządzenia  inwentaryzacji  geodezyjnej 

powykonawczej obejmuje: 

− obsługę geodezyjną - prace pomiarowe w terenie związane ze szczegółowym wytyczeniem ulic oraz elementów 

   stanowiących przedmiot realizacji zadania, 

− prace  pomiarowe  i  kameralne  przy  pomiarze  powykonawczym  wybudowanych  elementów  drogi  według 

    wymagań dokumentacji technicznej, 



− koszty ośrodków geodezyjnych,       

− sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

− przekazanie dokumentacji do ośrodka Geodezyjno - Kartograficznego

10.Przepisy związane
1.  Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  r.  –  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  nr  30,  poz.  163  z  późniejszymi 

      zmianami). 

     [Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 

2.   Instrukcja techniczna 0-1.       Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3.   Instrukcja techniczna 0-3.       Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

4.   Instrukcja techniczna G-1.      Pozioma osnowa geodezyjna. 

5.   Instrukcja techniczna G-2.      Wysokościowa osnowa geodezyjna. 

6.   Instrukcja techniczna G-3.      Geodezyjna obsługa inwestycji. 

7.  Instrukcja techniczna G-4.      Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 

8.  Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne. 

9.   Wytyczne techniczne G-3.2.   Pomiary realizacyjne. 


