D.02.02.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru wykopow, w gruntach I-V kategorii w ramach: przebudowy ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy chodnika i
obejmuja wykonanie robot ziemnych poprzecznych w gruntach nieskalistych (kat. I-IV),
— wykopy mechaniczne jamiste o glgbokosci do 2,0 m pod studnie rewizyjne i Scickowe na odktad,
— wykopy reczne jamiste o gigbokosci do 2,0 m pod studnie rewizyjne i §ciekowe na odktad,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami
1.4.1.Gleboko$¢ wykopu — odleglo$¢ migdzy terenem a osia koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym
1.4.2.Wykop ptytki — wykop o glgbokosci mniejszej niz 1m
1.4.3.Wykop $redni — wykop o glebokosci w granicach od 1 do 3 m
1.4.2.Wykop gteboki — wykop o glebokosci wigkszej niz 3 m
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja i ustaleniami
projektowymi, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D00.00.00
,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy (grunty)
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgl. trudnosci ich odspajania podano w tablicy 1
OST D.02.00.01. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne warto$ci gestosci objgtoSciowej gruntdw i
materialdw w stanie naturalnym oraz wspdtczynnikdéw spulchnienia.
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowil podtoze
nawierzchni, elementéw kanalizacji.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukecji nawierzchni podatnych i polsztywnych [12] powinien
charakteryzowa¢ si¢ grupa nosnosci Gl. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nos$nosci,
nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nos$nosci G 1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasnos$ci gruntu, zaré6wno w miejscu jego zalegania, jak tez w czasie odspajania i transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Sprzet mechaniczny do zaggszczania podtoza :
- szybko uderzajace ubijaki — grubo§¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 30 —50 cm,
- plyty wibracyjne lekkie— grubo$¢ warstw zaggszczanego gruntu-20-40 cm,

- plyty wibracyjne cigzkie— grubos¢ warstw zageszczanego gruntu-30-60 cm,



- walce wibracyjne — 20-40 cm

Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4.Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu, okreslono w SST D00.00.00 pkt. 4. — dowolny $rodek transportu ze

wskazaniem na jednostki samowyladowcze przy wywozie gruntu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét budowy

uwzgledniajacy wszystkie warunki realizacji robot .

5.1. Warunki ogolne:

5.2.

5.3.

Wykonanie prac moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych (oczyszczenie terenu z krze-wow) i po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Oznakowanie prowadzonych rob6t winno by¢ zgodne z projektem
oznakowania. Za bezpieczenstwo w obrebie odcinka drogi, na ktorej prowadzone sg roboty ziemne
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia

robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcg.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Roboty ziemne pod elementy odwodnienia

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie

lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatéw i przepustu do przedtuzenia,

do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odktad.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanahu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy

czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgeznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji projektowe;.

Napotkane w obrebie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikow

tych urzadzen.

Wymagania dotyczace zaggszczenia
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszezenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I s, podanych w tab. 1.
W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania

zageszezenia, kontrolg zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i



wtorny modut odksztatlcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtoérnego 1 pierwotnego
modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia I 0 ) nie powinien przekraczac 2,5.
Wskazniki zaggszczenia gruntu okreslone zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla innych czgéci korpusu
drogowego, powinny by¢ zgodne z norma PN-S-02205:1998 [4] dla ruchu KR 2. W przypadku gruntéw
dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia lo , zgodnie z
norma PN-S-02205:1998 [4].
Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.
6.Kontrola jakosci robot
zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrdci¢ na:
a) sposob odspajania gruntdow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie stateczno$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.3.
7. Obmiar roboét
Jednostka obmiaru jest metr szescienny dla wykopow 1 nasypow
Obliczenia objgtosciowe oparte beda na przekrojach poprzecznych terenu.
Obliczenia powierzchniowe beda oparte na obmiarze robot.
8. Odbior robot
Odbiory robot nalezy dokonaé sprawdzajac przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynnos¢ odbioru
winna by¢ udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjgtymi w SST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Szczegdtowe warunki platnosci
Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
- oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy;,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie mechaniczne i reczne wykopu z transportem urobku na odktad poza teren budowy, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- umochieniem $cian wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
Cena wykonania 1 m2 plantowania skarp wykopdéw i dna rowéw obejmuje:
— oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,



- profilowanie i plantowanie powierzchni wykopu, rowow i skarp,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

norma PN-S-02205:1998



