D.03.02.01 - KANALIZACJA DESZCZOWA

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji deszczowej dla odwodnienia jezdni zwiazanych z przebudowa przebudowy ulic Lipowej i
M.Reja w Pleszewie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej :

—  podtoza pod przykanaliki i studnie §ciekowe
—  studnie $cickowe betonowe 500mm
—  przykanaliki PCV-U fi 200mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami
- kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekow
opadowych
- przykanalik — kanat przeznaczony do podiaczenia studni §ciekowej z siecig kanalizacji deszczowej
- studnia rewizyjna- na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow
- studnia $ciekowa — studnia przekryta wpustem deszczowym — dla odbioru sptywajacych
powierzchniowo $ciekow deszczowych
1.5.0goblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja i ustaleniami
projektowymi, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D00.00.00
»Wymagania ogolne”.
2. Materialy
2.1.0goblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej sa:
-rury PVC klasy N @ 200mm
-studnie sciekowe betonowe prefabrykowane
-wpusty zeliwne typ D-400
3. Sprzet
3.1.0gdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2.Roboty wykonywane beda recznie .
4. Transport
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu, okreslono w SST D00.00.00 pkt. 4.
4.4.rury i osprzgt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach , nie dopuszczajacych do
uszkodzen mechanicznych i przemieszczania si¢ materiatu w czasie transportu
5. Wykonanie robét
5.1. Warunki ogolne:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdot budowy



uwzgledniajacy wszystkie warunki wykonania nawierzchni z destruktu.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wytyczenie przebiegu rurociagdw i polozenia studni.
5.2.2.Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi
5.2.3.Roboty montazowe
Gtebokos¢ posadowienia i spadki przykanalikow zgodna z dokumentacja. Rury nalezy uktada¢ w temp. Powyzej 0°C,
a wszelkie prace betoniarskie w temperaturze nie nizszej niz 8°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego rurociagu przed zamuleniem. Studnie $ciekowe powinny by¢ zamknigte wpustem
ulicznym i posiada¢ szczelny osadnik. Kratka wpustu ulicznego powinna by¢ posadowiona 0,5-lcm ponizej
otaczajacej nawierzchni.
6.Kontrola jakos$ci robét
6.1.Kontrola wykonania obejmuje:
- odchylenie osi wykopu od projektowanej nie wigcej niz + 5 cm
- odchylenie grubosci podtoza od projektowanej— nie powinno przekracza¢ + 3cm
- odchylenie przykanalika w planie od osi ustalonej na fawach celowniczych nie powinno przekraczaé + Scm
- odchylenie spadku podtuznego od projektowanego nie powinno przekracza¢ — 5% i +10% proj. spadku.
- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek wykonaé z doktadnoscia do = 0,5 cm
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest :
1 metr biezacy przykanalika.
1 szt studni §ciekowe;j
8. Odbior robot
Odbiory robdt nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynnos$¢ odbioru
winna by¢ udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w SST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- podtoza z materialéw sypkich
- roboty montazowe przykanalikow i studni
- zasypanie i zaggszczanie zasypki wykopu
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
9.2. Szczegdtowe warunki platnosci
Cena za 1 mb winna uwzgledniac:
- sytuacyjno- wysokos$ciowe wyznaczenie robot,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
- roboty montazowe
- zasypanie i1 zaggszczanie wykopu
- uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.



