D.01.01.01a - INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA ELEMENTOW DROGI
1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
obot zwiazanych ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi w zwiazku z realizacja zadania:
przebudowa ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.
W zakres robot wchodza:
- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Drogowych (SSTWiORD)
obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-01.01.01 ,,0dtworzenie trasy
i punktéw wysoko$ciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi” BZDBDiM Sp. z 0.0. 2010 1.
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych — zalozenie poziomej i wysokosciowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowe;j.
1.4.2. Punkty gtowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokos$ciowego lub samodzielny znak wysokoséciowy, ktorego wysokosc¢ jest
wyznaczona.
1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwalego materialu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;.
1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwiazanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
2. Materialy
2.1.0go6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do wykonania robét. : Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z
instrukcjami technicznymi G-1 1 G-2.
3. Sprzet
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzgt stosowany do wykonania robét.
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, faty, taSmy stalowe, szpilki,

— ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadno$ci pomiardw.



4.Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu, okreslono w SST D00.00.00 pkt. 4.
4.2.Sprzgt i materialy do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Warunki ogdlne:
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt budowy uwzgledniajacy
wszystkie warunki uktadania kraweznika.
5.2. Zasady wykonywania robot.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.3. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi.
5.3.1.Zebranie materialéw i informacji.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego instrukcje dotyczace
ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powykonawczych.
Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkow dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej)
oraz o mapie zasadniczej i katastralne;.
W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonana biezaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Przy analizie zebranych materialow i informacji nalezy ustali¢:
— klasy i dokladnosci istniejacych osnow geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
— rodzaje uktadow wspotrzednych i poziomow odniesienia, zakres 1 sposob aktualizacji dokumentow bazowych,
znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.
5.3.2. Prace pomiarowe i kameralne.
W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw istniejacej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktow oraz aktualizacja opisow topograficznych, zbadanie
wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstgpne rozeznanie odnosnie konieczno$ci uzupetnienia
lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowe;.
Nastgpnie nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozona osnoweg, a nastgpnie wykonaé¢ pomiary inwentaryzacyjne,
zgodnie z instrukcja G-4 GUGIK, mierzac wszystkie elementy treSci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa
obejmujaca: granice ustalone wedlug stanu prawnego, kilometraz drog, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty
mostowe z rzednymi wlotu 1 wylotu, $wiatlem i skrajnia, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki
przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwale i nietrwate, rowy, studnie z ich
$rednicami, przekroje poprzeczne drog co 2050 m oraz inne elementy wedlug wymagan Zamawiajacego.
Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzgtu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre§ci na mapg
zasadnicza oraz mapge katastralna nalezy wykona¢ metoda klasyczna (kartowaniem i kre§leniem rgcznym) lub przy
pomocy plotera.
Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupeli¢ o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktu, ta sama technika z jaka zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).
Dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3, z podziatem
na: akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacj¢ techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego i
dokumentacj¢ techniczna przeznaczona dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposob

skompletowania i form¢ dokumentacji dla o§rodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z o§rodkiem oraz ustali¢ czy t¢



dokumentacjg nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.
5.3.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego.
Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowac dla Zamawiajacego nastgpujace materiaty:
— sprawozdanie techniczne,
— wtornik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkowa trescia, ktéora wymieniono w punkcie 5.5.2,
— kopie wykazow wspoirzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktow granicznych w postaci

dysku i wydruku na papierze,

kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

kopie opisow topograficznych,
— kopie szkicow polowych,
— nosnik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczna oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana jest

numerycznie,

inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.
6.Kontrola jakosci robot
6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Kontrola jako$ci prac.

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewngtrzng kontrolg prowadzong przez Wykonawcg robot geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia¢ mozliwosé
$ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako$ci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wpltyw na
kolejne etapy robot,

— kontrol¢ prowadzong przez stuzbg nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami

podanymi w punkcie 5,

— sporzadzenie przez Wykonawcg robdt geodezyjnych protokotu z wewngtrznej kontroli robot.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z

wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest kpl (komplet) wykonanej obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
8. Odbior robot
Odbiory robot nalezy dokonac¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynno$¢ odbioru winna by¢
udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w SST
8.1. Sposdb odbioru robot.
Odbidr robot nastgpuje na podstawie protokotu oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla Zamawiajacego.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne warunki ptatnosci okre§lone zostaly w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Szczegdtowe warunki platnosci

Cena wykonania obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej obejmuje:

— obstluge geodezyjna - prace pomiarowe w terenie zwiazane ze szczegétowym wytyczeniem ulic oraz elementow

stanowigcych przedmiot realizacji zadania,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanych elementéow drogi wedtug

wymagan dokumentacji technicznej,



— koszty osrodkoéw geodezyjnych,
— sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
— przekazanie dokumentacji do osrodka Geodezyjno - Kartograficznego
10.Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).
[Instrukcje 1 wytyczne techniczne bytego Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1.  Pozioma osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji.
. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
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Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.



