ul. Lipowa przekrdj w km 0+100
przekrdj typowy dla odcinka 0+100.00 - km 0+200.00

chodnik Jezdnia chodnik
0,08 1,55 8,20 1,65 ofos
" ) 0, 70 - 70 515 150 "
L T Tt
009006 _2%_ 003 gop 25 0.00 257, 002003 =24 006009
F— ~0.40 -010 = —
— — — _1
- +
® © ® O ©
ul. Lipowa przekr6j w km 0+200
przekrdj typowy dla odcinka 0+200.00 - km 0+305.60
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ul. Lipowa km 0+333
przekrdj typowy dla odcinka 0+30560 - km 0+372.50
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projektowane poszerzenie
km 0+334,50 - km 0+374,80

ul. Lipowa przekdj w km 0+400.00
przekrdj typowy dla odcinka 0+372.50 - km 0+458.67
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kraweznik betonowy 20x30cm obrzeze beton8x30cm na i hni dni
@ na tawie bet., C12/15 z oporem podsypce cem-—piask. 1:4 @ nawierzchnia. jezin
30cm| kraweznik betonowy 20x30cm 30cm| obrzeze betonowe 8x30x100 cm 3cm| warstwa Scieralno. AC11/S
Scm| podsypka cem.— piaskowa 114 Scm| podsypka cem.— piaskowa 114 sr4cm| warstwa wyréwnawczo AC16/W
13cm | tawa betonowa C12/15 podtoze gruntowe 8cnm| Istn. nawierzchnia po frezowaniu
podtoze gruntowe 18cm| istn, podbudowa z kruszywa tom,
podtoze gruntowe
kraweznik betonowy’lezacy’ 20x30cm
GD na tawie bet. C12/15 z oporen <:>z?waﬁ?g%gf?;m 3 novierzchnia chodrika 2 kost
20cm| kraweznik betonowy 20x30cm ' P bet. gr8cm na pods. cem-piask.
Scm| podsypka cem- plaskowa 1:4 29cn| opornik betonowy 12x25cm 8cm| kostka betonowa gr8cm (prostokat)
Scn| podsypka cen— piaskowa 114 3cm| podsypka cem- piaskowa 114
13cm | tawa betonowa C12/15 15cn | tawo. betonoms CI2/15
podtoze gruntove ‘ 10cm | grunt stabiliz. cementem Rm=1,5MPa
podtoze gruntowe podtoze gruntowe
kraweznik nojazdowy 15x22cm nawierzchnia wjozddw i mie jsc posto jowych
Q na towie bet, C12/15 z oporem @ nawierzchnla. no. poszerzeniu Jezdn @ z kostki bet. gr.8cm na pods. cem—piask.
22cm| kraweznik na jazdowy 15x22cm ocm| worstwa Scieralna ACI1/S 8cm| kostka betonowa gr8cm typ DOMINO
Scm| podsypka cem.— piaskowa 1:4 6cm| warstwa wiazaca ACl6/W 3cm| podsypka cem.— piaskowa 1:4
13cm| tawa betonowa C12/15 7cm| podbudowa bitumiczna AC16/P 20cm| podbudowa z krusz. tam. 0/31,5
podtoze gruntowe 20cm| podbudowa z kr. tamanego 0/31,5mm podtoze gruntowe
10cm | grunt stabiliz. cementem Rm=2,5MPa
podtoze gruntowe
kraweznik betonowy 19x30cm nawierzchnia wyspy dzielacej z kostki
@ na tawie bet. C12/15 z oporem @ nawlerzchnia_Jezani 12)  bet. gr8cm na pods. cem-piaskowe j
30cm| kraweznik betonowy 15x30cm ocm| worstwa Scieralna AC11/S 8cm| kostka betonowa gr.8cm (prostokqt)
Scm| podsypka cem— piaskowa 1:4 srocm| warstwa wyréwnawcza AC16/W 3cm| podsypka cem— piaskowa 1:4
15cm | towa betonowa C12/15 6cm| istn. nawierzchnia po frezowaniu 20cm| podbudowa z chudego betonu C8/10
podtoze gruntowe 18cm| Istn, podbudowa z kruszywa tom. podtoze gruntowe
podtoze gruntowe

nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki
13) ket gr8cm na pods. cem—piaskowe j

8cm| kostka betonowa gr.8cm typ DOMINO

3cm| podsypka cem-— piaskowa 1:4

20cm| podbudowa z chudego betonu C8/10

10cm [ grunt stabiliz. cementem Rm=2,5MPa

podtoze gruntowe
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