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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Poznan, dnia 18 sierpnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 51/PW/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 pkt. 113
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza si@, ze

Pan Tomasz KUBIAK

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Franciszka i Kazimiery
urodzony 23 listopada 1970 r. w Pleszewie

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczei w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane;j.

Pan Tomasz Kubiak

jest uprawniony do:

— kierowania budows i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.
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ZASWIADZCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI DO WOIB

. POLSKA
1z B A
. INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

_ Tomasz Kubiak
PANPANT ettt eee e e ee et ee ettt er et ran e et eeseeee e e anares

migjscezamieszkania oo rnsenne e
63-300 Pleszew

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2596/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2013-01-01 .

2013-12-31

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel.ffax 61 8564 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl



OPIS TECZNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektomgania nowej nawierzchni
na drodze powiatowej nr 4177P w m. Strzydzew.

Projektowana nowa nawierzchnia drogi powiatowepozzyna si w km 0+000, a
konczy st w km 0+300

Projekt przewiduje remont istnigej drogi, w granicach pasa drogowego, na
gruntach bdacych w catdci wtasndcig Powiatu Pleszewskiego.

Nie przewidziano zmiany przebiegu drogi w planie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

* umow zawarta pomidzy Zarazdem Drog Powiatowych w Pleszewie a VIA Projekt
Lech Marciniak,

= aktualny plan sytuacyjno - wysod@owy terenu olgtego umowg w skali 1:1000,

= pomiary terenowe (niwelacja nawierzchni),

» Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskigjraa 02 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.),

=  Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych, GDDP, Warszawa 2001r.,

= Wytyczne projektowania drég (WPD-2) - GDDP, Warsaa®95r.,

» Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i pozgkniowych utrwalgé. WT-1
Kruszywa 2008,

= Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WNavierzchnie asfaltowe 2008,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”,

= (Ogolne specyfikacje techniczne, normy i katalogi.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa dmagca przedmiotem opracowania posiada obecnie sz&roko
5,20 m. Po obu stronach drogi znajdsje zniszczone pobocza gruntowe o zmiennej,
nienormatywnej szerokoi. Odwodnienie jezdni realizowane jest w sposéb

powierzchniowy, poprzez rowy odwadrjeg i nasypy drogowe.



Stan techniczny nawierzchni drogowej jest bardzo Zdecydowana wkszas¢
nawierzchni posiada liczne ubytki, ¢kania podtine, poprzeczne i siatkowe,
nierobwnaci, obtamania krawdzi, zluszczanie warstwyscieralnej. Nieréwnéci
nawierzchni przyczyniajsic do ztego odprowadzania wody. Powoduje to zaleganiy

na jezdni.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, ktére ptoyjprzy opracowaniu gZci
drogowej projektu nowej nawierzchni drogi powiatpwe4177P

= kategoria drogi powiatowa,
» klasa drogi: L,

= kategoria ruchu KR2

= podiaze G3

» predkos¢ projektowa 40 km/h,

» przekroj poprzeczny: 1x2,

= szerokd¢ jezdni: 5,20m,

= szerokd&c¢ pobocza: 0,75m,

4.2. ROZWI AZANIE SYTUACYJNE

W ramach remontu przewiduje:si
» wykonanie warstwy wyrownawczej,
= wykonanie warstwycieralnej,

= wykonanie poboczy gruntowych.

4.3. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektu nie przewidziano korekt wysakowych trasy. Projektowan
niwelee dostosowano do istnigjych warunkdéw, z wyniesieniem jej na wyséko
wynikajaca ze ut@enia nowych warstw nawierzchni.

Na zjazdach, wlotach podpagdkowanych oraz na skrzgwaniach niweleta

zostata zaprojektowana w daaniu do istnigjcej nawierzchni.

4.4. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjamviaezchni przedstawiono w

czesci rysunkoweyj.



4.4.1. Parametry geometryczne:

= przekrdj drogowy jednojezdniowy, o dwdch pasachhwmc- szer. 5,20m
(pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych — 2%),
= pobocza gruntowe — szer. 0,75m (pochylenie popreeprostych — 6%),

4.4.2. Konstrukcja nawierzchni i elementow jezdni:

* istniegca nawierzchnia:
- warstwascieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm

- warstwa wyréwnawcza z Betonu asfaltowego AC 16 W

4.5. POBOCZA

Lokalizacg poboczy przedstawia plan sytuacyjny.
Pobocze gruntowe ma pochylenie 6% w kierunku nanzeew

4.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach epaowy drog
powiatowych polega na:
= odgarngciu krawedzi jezdni z darniny,
= {cigciu istniegcych poboczy na szerokm

= wykonania poboczy o szer. 0,75m poagniu warstwyscieralnej

5. WPLYW NA SRODOWISKO:

Docelowa eksploatacja drogi po remoncie spowodtggozizenie uaizliwosci
srodowiskowych, tj.:
* zmniejszenie hatasu powsteggo podczas ruchu pojazdow - cichsza nawierzahnia
wigksza ptynnéc¢ ruchu,
» uporzdkowanie sptywu wod opadowych do istamjch rowdw przydrenych,
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