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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
ZA POMOCA MIESZANKI MINERALNO - BITUMICZNEJ
Z RECYKLERA

Drogi powiatowe na terenie Powiatu Pleszewskiego
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Wstep.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznej za pomoca mieszanki mineralno —
bitumicznej z recyklera.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

Zakres rob6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t zwigzanych z remontem
pojedyhnczych ubytkbw w nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych na terenie powiatu
pleszewskiego.

Okre $lenia podstawowe.

Ubytek — wykruszenie nawierzchni na gtebokosé¢ nie wieksza niz grubosc
warstwy $cieralnej.

Wyboj — j.w., lecz na gteboko$¢ wiekszg niz grubos¢ warstwy Scieralne;.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
Ogélne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania remontu, za prawidtowe oznakowanie robot
oraz bezpieczenstwo rob6t i ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robét.

Materiaty.

Do robot objetych niniejsza SST stosuje sie nastepujgce materialy :

. asfalt wg PN-65/C-96170 D 7

- kruszywo naturalne — piasek wg PN —B — 11113

- kruszywo klasy | gat. | wg PN — B — 11112 na doziarnianie. Do warstw dolnych dopuszcza sie
grysy klasy Il, tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym.

- lepiszcze do smarowania ubytku

- dopuszcza sie stosowanie destruktu mieszanki mineralno-bitumicznej pod warunkiem
zachowania wymogow recepturowych.

Ze zgromadzonego destruktu nalezy pobra¢ srednig prébke i zbadac laboratoryjnie celem okreslenia jego
przydatnosci i ustalenia sktadu mieszanki.

Uzyskane wyniki badan sg podstawg do wskazania ewentualnej poprawy sktadu mieszanki przez
doziarnianie grysami lub wzbogacenie asfaltem.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania receptury i przedtozenia jej w terminie 2 tygodni przed
rozpoczeciem rob6t w celu zatwierdzenia.

Recepta powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow zaakceptowanych przez Inspektora do
wbudowania.

Skiad mieszanki z recyklera powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju wykonywanej naprawy:

A — proponowany sktad do naprawy ubytkéw

asfaltu - 55- 6,5%
ziaren ponizej 0,075 mm - 7T-9%
Ziaren powyzej 2 mm -52-64%



Uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej 0 — 16 mm
B — proponowany skiad przy naprawie wyboi ( remont dwuwarstwowy masa):

1. Warstwa gérna — jak w pkt.A
2. Warstwa dolna:

asfaltu - 45- 55%
ziaren ponizej 0,075 mm - 44— T7%
ziaren powyzej 2 mm -59-75%

Uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej 0 — 20 mm

3. Sprzet.

Sprzet powinien byé sprawny technicznie, a jego ilos¢ i rodzaj zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

3.1. Sprzet do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy.

pite do ciecia nawierzchni

miot pneumatyczny

frezarka do nawierzchni

sprezarka powietrza

skrapiarka

palnik gazowy do osuszenia i podgrzania $cianek ubytku lub wyboju

> & & O o o

3.2. Sprzet do wykonywania naprawy :

¢ recykler
¢ sprzet do zageszczania : ptyta wibracyjna lub walec

3.3. Sprzet pomocniczy do kontroli i naprawy :

¢ szablon drewniany lub aluminiowy diugosci 2,5 m
¢ miara skladana
¢ Kklin

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. Transport.

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi, sprawdzonymi technicznie srodkami transportu.

5.  Wykonanie robot.
5.1. Zasady ogolne wykonywania napraw.

Zasada ogélng jest, aby naprawi¢ nawierzchnie takim samym rodzajem mieszanki bitumicznej i
takimi samymi materiatami jak naprawiana nawierzchnia. Tak wiec nawierzchnie z mieszanek
mineralno — bitumicznych powinny by¢ naprawiane mieszanka mineralno — bitumiczng otaczang na
goraco .

Wykonawca jest zobowigzany zbada¢ istniejacy skiad mieszanki wbudowanej na remontowanym
odcinku drogi i na podstawie otrzymanych wynikéw przygotowac recepture na mase uzyskiwana z
recyklera (w przypadku destruktu oznaczac to bedzie wyliczenie uzupetnienia sktadu).

a) do naprawy ubytkéw nalezy stosowac takg mieszanke, ktérej srednica najgrubszych ziaren jest
€O najmniej 2,5 - krotnie mniejsza od gtebokosci ubytkéw, przy czym nie zaleca sie stosowac
mieszanek, ktérych najgrubsze ziarna sa wieksze od 16 mm

b) wyboje powstale w warstwach bitumicznych powinny by¢ naprawione dwoma rodzajami
mieszanek : ponizej warstwy $cieralnej mieszanka, ktérej najgrubsze ziarna sg réwne lub
wieksze od 20 mm , natomiast warstwe $cieralng jak w pkt a)



c) naprawa wybojow o duzej glebokosci, siegajacej warstwy podbudowy niezwigzanej lub
zwigzanej spoiwem hydraulicznym obejmuje naprawe podbudowy klinowanym kruszywem
grubszym i naprawe warstw bitumicznych jak w pkt b)

5.2. Przygotowanie nawierzchni do remontu.
Przygotowanie obejmuije :

= oznakowanie odcinka rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem.

= pionowe obciecie krawedzi uszkodzenia na gtebokos¢ umozliwiajacg wyréwnanie jego dna,
nadajgc uszkodzeniu ksztalt prostokgta w uzgodnieniu z Zamawiajagcym

= usuniecie luznych okruchéw w nawierzchni

= usuniecie wody i osuszenie miejsca naprawy

= dokifadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren kamiennych,
piasku i pytu

= posmarowanie lub skropienie (bez nadmiaru) krawedzi i dna uszkodzenia lepiszczem
bitumicznym

= posmarowanie styku starej nawierzchni i wypetnienia.

5.2.1 Okreslenie ilosci remontéw na poszczegodlnych odcinkach drog bedzie sie odbywato
poprzez oznakowanie ubytkow farbg przez pracownika ZDP z udziatem Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ naciecia tylko w ten sposoéb, aby linie oznaczajace
jego brzeg byty widoczne po wypetnieniu ubytkéw.

Po odebraniu przez Inspektora Nadzoru remontéw czgstkowych, na danym odcinku robét i po
zatwierdzeniu wykonanych ilosci, Wykonawca moze przystapi¢ do powierzchniowego utrwalenia
emulsjg i zasypania grysami miejsc potaczen nawierzchni z uzupetnionym ubytkiem.

5.3. Warunki atmosferyczne.

Remont mieszankg mineralno — bitumiczng otaczang na goraco z recyklera nalezy wykona¢ przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +10°C . w sytuacjach zagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkownikéw drog wyjatkowo w temperaturach nizszych po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5.4. Wykonanie remontu.

Przygotowane do naprawy miejsce wypetnia sie goracg mieszanka i zageszcza bardzo starannie ptyta
wibracyjng lub walcem. W razie stwierdzenia nadmiaru bitumu w miejscu naprawianym nalezy late
posypa¢ grysem i przywatowac. Zabiegi pielegnacyjne wynikajace z technologii robo6t, w okresie
gwarancyjnym obcigzajg Wykonawce.

5.5. Zatadunek na $rodki transportowe nalezy dokonaé recznie lub mechanicznie.

Miejsce i sposéb ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku i sktadowania gruzu i odpadéw
powinien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska i przepisy sanitarne.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Ogolne zasady kontroli.

a) za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z SST i
poleceniami zamawiajgcego odpowiedzialny jest Wykonawca robét

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan na budowie

c) Oceny jakosciowej robot dokonuje przedstawiciel zamawiajagcego na podstawie badan
wykonanych na jego polecenie przez laboratorium inwestorskie lub na podstawie badan
wykonanych w jego obecno$ci przez laboratorium Wykonawcy

6.2. Badania kontrolne.

Badania kontrolne obejmuija :

a) sprawdzenie oznakowania robot

a) ocene wizualng

b) pomiar réwnosci

c) badania laboratoryjne sktadu mieszanki



a)

6.3.

sprawdzenia oznakowania robét przed ich rozpoczeciem dokona przedstawiciel Zamawiajacego .

b) Ocene wizualng przeprowadza przedstawiciel zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy na biezaco oraz przy odbiorze robét. Przy ogledzinach wykonanego remontu
nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy :
- czy miejsca haprawione nie sg przebituminowane, co charakteryzuje sie
wyciskaniem przez kota pojazdéw sladéw na nawierzchni,
- czy miejsca naprawione nie sg niedobitumowane, czy masa nie jest przepalona
lub Zle zageszczona, co charakteryzuje sie wyrwaniem ziaren przez kota
pojazdow

c) Robéwnosé powierzchni warstwy wypetniajacej w profilu podtuznym i poprzecznym.
Pomiaru dokonuje sie w obecnosci Inspektora Nadzoru
Nieréwnos¢ powierzchni warstwy wypeltniajacej mierzona szablonem miedzy krawedziami
ubytku lub wyboju nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Naprawione miejsce nie moze znieksztalca¢ profilu podiuznego i poprzecznego
nawierzchni. Styki starej nawierzchni i wypetnienia powinny by¢ wykonane prawidtowo tzn..
zapewniac szczelnos¢ nawierzchni.

d) Skfad wbudowanej mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca sprawdza codziennie.
Inspektor nadzoru pobiera prébki wyrywkowo celem wykonania badan do odbioru robét.
llos¢ pobranych probek powinna umozliwi¢é dokonanie prawidiowej oceny jakosci
wykonanego remontu.

Probki moga charakteryzowa¢ codzienng produkcje lub jesli sa pobierane rzadziej —
kilkudniowa produkcije.

Probki wraz z protokétem poboru, powinny by¢ dostarczone do laboratorium.

Wyniki badan wraz z ich oceng przedstawiane sg odbierajgcemu przedstawicielowi
Inwestora.

Sktad mieszanki moze rézni¢ sie od sktadu recepturalnego o :
-0,5% dla asfaltu

- 1,5 % dla ziaren ponizej 0,075 mm

- 4,0 % dla ziaren powyzej 2 mm

Dokumenty dotycz ace prowadzenia robot.

Dziennik budowy, ksiega obmiaru, dokumenty laboratoryjne i inne dokumenty budowy majg byé¢
prowadzone zgodnie z ogolnie przyjetymi obowigzujacymi zasadami i na zadanie udostepnione
przedstawicielom Inwestora.

Obmiar robot .

Szczegotowy obmiar robét prowadzi Wykonawca w ksiedze obmiaru . Jednostkg obmiarowg jest m 2
wykonanego remontu czgstkowego zgodnie z pomiarem w terenie .

Odbiér robot .

Odbiér robét odbywa sie na podstawie kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét oraz ich zgodnosci
ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg odbiorowi
koncowemu, ktéry jest dokonywany po zakonczeniu robét i pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
robot do odbioru.

Podstawa ptatno $ci .

Platnos¢ za 1 m®> wykonanego remontu zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych .

Cena wykonywania robét obejmuje :

- prace pomiarowe

- oznakowanie robét

- przygotowanie nawierzchni do remontu

- wykonanie remontu z uwzglednieniem : wartosci zuzytych materiatéw, ich transportu do miejsca
wbudowywania, rozécielenia i zageszczenia zgodnie z zatozonymi spadkami poprzecznymi i
profilem podtuznym.

- wykonanie stykéw



10.

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji

technicznej .
uprzatniecie miejsca roboét , wywoz gruzu i odpadow po prowadzonych robotach.

Przepisy zwi azane .

= BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem.

= PN-B -111122z1996r. — Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

= PN-B -11113z1996r. — Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych - piasek

= PN-65/C-96170 — Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

= PN-78/B-06714 — Kruszywa mineralne. Badania

= Zasady projektowania betonu asfaltowego - IBDM W-wa 1995r. Wyd. Il



