PRZEKROJ 0+680 DO 0+980(0+000-0+300)
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utwardzenie pobocza gr. 15 cm(granit0/63)

uzupelnienie ubytkéw w nawierzchni na calej dlugosci

migjscowe wyrwnanie szer. podbudowy do 5,15m

W-wa uzupelniajgca | wyréwnawcza gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej

w-wa scieraina gr. 4cm AC-11S BA warstwa dolna 20 cm thuczen 0/63
Ww-wa wyréwnawcza gr. 2-4cm 0/12 MMA w-wa grna podbudowy 10cm 0/31,5
nawierzchnia istniejaca skropienie podbudowy w ilosci 0,8kg/m2

PRZEKROJ 0+980 DO 1+380 (0+300-0+700)
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uzupelnienie ubytkéw w nawierzchni na calej diugosci
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w-wa scieralna gr. 4cm AC 115 BA

skropienie podbudowy w ilosci 0,5kg/m2 skropienie pocbudowy w ilogci 0,8kg/m?2

utwardzenie pobocza gr. 15 cm(granit0/63)

w-wa wyrownawcza gr. 2-4cm MMA OA11
nawierzchnia istniejaca

w-wa uzupetniajgea i wyrownaweza gr. 3 cm z masy MMA
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PRZEKROJ NORMALNY
BRANZA: drogowa podpis
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