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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Wymagania ogélne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1l réwninnym
2,147 km 2,147
RAZEM 2,147
2|Roboty przygotowawcze
2|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2
poz.1*1000*5,5 m?2 11808,500
RAZEM 11808,500
3|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
3|Nawierzchnia
4|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.3
poz.2 m2 11808,500
RAZEM 11808,500
5/D-04.08.01 |Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudo- |t
d.3 waniem mechanicznym
(poz.4)*0,075 t 885,638
RAZEM 885,638
6|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m2
d.3 grub.po zageszcz. 3,5 cm
11808,5 m?2 11808,500
RAZEM 11808,500
4|Pobocza
7|D-06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.4
2*po0z.1*1000%0,8 m?2 3435,200
RAZEM 3435,200
8|D-06.03.01 |Reczne plantowanie poboczy m2
d.4
poz.7 m?2 3435,200
RAZEM 3435,200
5/0dwodnienie
9|D-02.01.01 |Rowki pod sciekii i fawy o wym. 50x40 cm w gruncie kat.!-II m
d.5
poz.11 m 54,000
RAZEM 54,000
10|D-08.01.01 |tawa pod Scieki betonowa zwykta m3
d.5
poz.11*(0,15*0,5) m3 4,050
RAZEM 4,050
11|D-08.01.01 |Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.5
17+20+17 m 54,000
RAZEM 54,000
12|D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5 mi (kat.gr.111)
2*1*1*2+6*1*1 m3 10,000
RAZEM 10,000
13|D-03.02.01 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.5 kiem bez syfonu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|D-03.02.01 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatow m3
d.5
242 m3 4,000
RAZEM 4,000
15|D-03.02.01 |Przewierty o dtug.do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o |m
d.5 $r.150-250mm w gruntach kat.I-1l
7+7 m 14,000
RAZEM 14,000
16|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5
8,8+7,9 m 16,700
RAZEM 16,700
17|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.5|1403-04
100 m 100,000
RAZEM 100,000
18/D-08.01.01 |Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce ce-|m?2
d.5 mentowo-piaskowej kostka z rozbidrki
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
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biorki

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|Wymagania ogolne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 2,147
d.l trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dzial Wymagania ogélne
2|Roboty przygotowawcze
2|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m2 2,147*1000*
d.2 szonej (bitum) 55=
11808,500
3/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha 0,2
d.2
Razem dziat Roboty przygotowawcze
3|Nawierzchnia
4/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w m2 11808,5
d.3 ilosci 0,5 kg/m2
5|/D-04.08.01 Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfalto- t [11808,5)*
d.3 wym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym 0,075 =
885,638
6/D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa m2 11808,5
d.3 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3,5 cm
Razem dziat Nawierzchnia
4|Pobocza
7|/D-06.03.01 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 2*2,147*
d.4 1000*0,8 =
3435,200
8/D-06.03.01 Reczne plantowanie poboczy m2 3435,2
d.4
Razem dziat Pobocza
5/0dwodnienie
9/D-02.01.01 Rowki pod $ciekii i fawy o wym. 50x40 cm w gruncie kat. m 54
d.5 -1l
10|D-08.01.01 tawa pod scieki betonowa zwykia m3 54*[0,15*
d.5 0,5) = 4,050
11|D-08.01.01 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce m 17+20+17 =
d.5 cem.piaskowej 54,000
12|D-02.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- m3 2*1*1*2+6*
d.5 dami samowytadowczymi (kat.gr.III) 1*1 = 10,000
13|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt. 2
d.5 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
14|D-03.02.01 Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw m3 2+2 = 4,000
d.5
15|D-03.02.01 Przewierty o dlug.do 20 m maszyng do wiercen pozio- m 7+7 =
d.5 mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat. 14,000
-1l
16|D-03.02.01 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 8,8+7,9 =
d.5 mm 16,700
17|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 10 cm z wyprofi- m 100
d.5/04 lowaniem skarp rowu
18|D-08.01.01 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. m2 30
d.5 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z roz-

Razem dziat Odwodnienie

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Wymagania ogélne

Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia

Pobocza

QB WIN[F

Odwodnienie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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