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SST-  Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z: naprawami czgstkowymi nawierzchni drég powiatowych na terenie
Powiatu Pleszewskiego z recyklera, i masg ,,na zimno” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonywaniu napraw czastkowych nawierzchni jezdni masa asfaltowa z recyklera, i na zimno na
drogach i ulicach powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem napraw czgstkowych nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow
i rodzajow 1 obejmujg: naprawe wybojow i oblamanych krawedzi, wypehienie ubytkow.

Technologia wykonywania robot masa mineralno-asfaltowa obejmuje:

1.3.1. Remont nawierzchni masa mineralno-asfaltowa z recyklera obejmuje:

— Nacigcie nawierzchni jezdni wokot ubytku do regularnych ksztattow pita mechaniczng

— Wybranie gruzu i oczyszczenie remontowanego miejsca

— Posmarowanie krawedzi remontowanego miejsca emulsjg asfaltowa

—  Wypehienie remontowanego miejsca masg mineralno-asfaltowg z recyklera

— Mechaniczne zaggszczenie

— Posmarowanie krawedzi wyremontowanego miejsca emulsja asfaltowa i posypanie drobnym
grysem

— Uprzatnigcie miejsca robot 1 wywodz gruzu we wlasne miejsce sktadowania Wykonawcy
(zgodnie z ustawa o odpadach).



1.3.2. Interwencyjne zabezpieczenie wyrw w jezdni masa mineralno-asfaltowa z recyklera lub
masa mineralno-asfaltowa ,,na zimno” obejmuje:

- Oczyszczenie ubytku w jezdni z wody, btota i innych nieczystosci,
- Wypelnienie miejsca wyboju masa mineralno-asfaltowa z recyklera lub masg ,,na zimno” bez
wycinania krawedzi do regularnych ksztattow,
- Jezeli gleboko$¢ wyboju przekracza 6cm wypelnienie nalezy przeprowadzi¢ dwuwarstwowo.
- Mechaniczne zageszczenie zageszczarka ptytowa.
- Uprzatniecie miejsca robdt 1 wywoz gruzu we wlasne miejsce sktadowania Wykonawcy
(zgodnie z ustawg o odpadach).
Roboty Budowlane beda wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Naprawy czgstkowe nawierzchni - zespot zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez
zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,naprawy czastkowe nawierzchni” mie$ci si¢ w ogolnym pojeciu ,utrzymanie
nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

Pojecie ,interwencyjne zabezpieczenie wyrw” - zespot zabiegdw technicznych, wykonywanych na
biezaco jako =zabiegi dorazne, zwigzane z zabezpieczeniem otwartych uszkodzen, wyrw
w nawierzchniach jezdni asfaltowych, zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu.

Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gl¢boko$¢ nie wickszg niz grubo$é
warstwy §cieralnej.

1.4.2. Wybéj i wyrwa- wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ wieksza niz
grubos$¢ warstwy $cieralne;.

1.4.3. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.1.

Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, lub wymogom, ktére okresla art. 10
ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623,
z p6zniejszymi zmianami).

2.2. Rodzaje materialéow do wykonywania czastkowych napraw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni 1 materialy uzyte do tego celu powinny
by¢ dostosowane do rodzaju i wielkos$ci uszkodzenia,

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiaé:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco z recyklera

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

2.3.1. Beton asfaltowy



Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien
mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek
nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwicksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego
powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy glebszych
uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego
wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wlasciwosciach fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. Kazda nastgpna warstwa moze zosta¢ roztozona
po starannym zageszczeniu poprzedniej.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”

Do krotkotrwalego wypetniania uszkodzen (ubytkow) nawierzchni bitumicznych moga
by¢ stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,na zimno”, ktore
uzyskaly aprobat¢ techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. Mieszanki mineralno-asfaltowe
o dlugim okresie sktadowania (workowane). Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione,
gdy nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”.

2.5. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajace
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.6. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace wymaganiom
podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czastkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wigkszym
od $redniego nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy
K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzegtu

do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- Pita do cigcia asfaltu, lub podobnie dzialajace urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych
warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatéw),

- mioty pneumatyczne z odpowiednimi koncéwkami roboczymi

- walec stalowy

3.3. Sprzet - urzadzenie do powtornego grzania i przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych
(recykler).

Gruz bitumiczny mieszany jest w obrotowym bebnie 1 podgrzewany palnikiem olejowym. Zaladunek
i roztadunek odbywa si¢ r¢cznie.
Samochody cigzarowe ilo$¢ oraz stan techniczny zapewniajacy ptynne wykonanie zadania.

3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na zimno”

Przy typowym dla remontow czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne rozktadanie mieszanek
mineralno - bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek, listew profilowych itp.
Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zageszczarek

plytowych.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ transportowane i skladowane zgodnie z SST D-05.03.08 + 05.03.10
»Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.4. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.5. Transport innych materialéw

Pozostale materialty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposob
naprawy.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obltamanych krawegdzi nawierzchni)
do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.
5.2.1. Nawierzchni¢ nalezy doktadnie oczysci¢ z luznych kawatkow nawierzchni i1 innych
zanieczyszczen,
5.2.2. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju, obtamanych krawedzi) do naprawy
obejmuje wykonanie nastgpujacych prac:
* pionowe obciecie krawedzi uszkodzenia, wyré6wnanie dna poprzez nadanie ksztaltu prostej
figury geometryczne;j.
* usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,
» doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu,
* osuszenie uszkodzonego miejsca, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno -
suchego.
5.2.3.  Przygotowanie uszkodzonego miejsca do interwencyjnego zabezpieczenia nalezy wykonaé
nastepujace prace:
* doktadne oczyszczenie dna ubytku w jezdni z wody, btota i innych nieczystosci,
* usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
* osuszenie uszkodzonego miejsca, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno -
suchego.

5.3. Naprawa wybojoéw i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno -
asfaltowymi ,,na goraco” ( z recyklera lub z WMB)

5.3.1. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy
spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 I/m?.

5.3.2. Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciagaczek
oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna
by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i ulozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnig
sasiadujgcych czesci nawierzchni.



5.3.3. Rdznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu,
nie powinny by¢ wigksze od 3 mm.

5.3.4. Roztozong mieszanke nalezy zaggsci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.

5.3.5. Mieszanke mineralno - asfaltowa nalezy podgrza¢ w recyklerze do temperatury 140°C-160°C.
5.3.6. Likwidacj¢ wybojow nalezy prowadzi¢ jak wyzej (przy glebokosci uszkodzonego miegjsca
7cm  remont nalezy wykona¢ dwuwarstwowo) Technologie naprawy nalezy uzgodni¢
z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opoér boczny
dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

5.4. Naprawa wybojow w nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na zimno”

5.4.1. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy
spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 1/m®,

5.4.2. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy rozlozy¢ przy pomocy topat i listwowych s$ciggaczek
oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna
by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byla rowna z powierzchnig
sasiadujacych czesci nawierzchni.

5.4.3. Roznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu,
nie powinny by¢ wicksze od 3 mm.

5.4.4. Roztozong mieszanke nalezy zagg$ci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- mieszanki mineralno — asfaltowej z recyklera

- ilo$¢ wbudowywanych materiatow

- 16wnos$¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment

Réznice migdzy naprawiong powierzchnig a sagsiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wicksze
od 3 mm.
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zaggszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypelniajaca wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej ,,na zimno” (o dtugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktore sa
mniej podatne na doggszczenie poziom warstwy wypetniajgcej ubytek nie powinien by¢ wyzszy od
otaczajgcej nawierzchni do 3 mm.
6.2.2. Badania i pomiary po wykonaniu robét.
Po wykonaniu rob6t sprawdzeniu podlegaja:
a) wyglad zewnetrzny - nie powinien wykazywaé miejsc przebitumowanych i suchych,
porowatych, tekstura powinna by¢ jednorodna;
b) spadek warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem nawierzchni;
¢) warstwa wypetniajgca powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajgcej nawierzchni
do 3 mm;
d) nierdwnosci powierzchni warstwy wypelniajacej, mierzona szablonem mi¢dzy krawedziami
uszkodzenia, < 3 mm;



e) zlacza warstwy wypekniajacej z istniejacg nawierzchniag powinny by¢ S$cisle zwigzane
i jednorodne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa wykonania remontu czastkowego nawierzchni jest 1t wbudowanej mieszanki z
recyklera lub masy na zimno powierzchni. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu
robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wyremontowanych nawierzchni.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawca i Przedstawicielem
Zamawiajacego. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca i przedkltada go w formie zgloszenia
do odbioru wykonanie remontéw nawierzchni.

Obmiar wykonanych remontéw powinien zawierac:

- lokalizacje,

- powierzchnig,

- technologi¢ usuni¢cia uszkodzen nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z kolejnym zgloszeniem, SST 1 wymaganiami
Przedstawiciela Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.1.1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bgdzie po wykonaniu remontu
objetego zgloszeniem oraz odbiorze wykonanych prac potwierdzonych protokotem odbioru,
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przelewem na jego konto wskazane
w fakturze.

9.1.2. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury jest bezusterkowy protokoét odbioru prac
stanowigcych przedmiot kolejnego zgloszenia, podpisany przez strony.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 t mieszanki mineralno — asfaltowej remontu czastkowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywoz odpadow,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie ze zgloszeniem Zamawiajgcego i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne (na zadanie Zamawiajacego)

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

- usunigcie tymczasowego oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.



