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Naktadka Jedlec Kosztorys SST po zmianach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Odcinek | od km 0+362
1.1 Wymagania og6ine
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
dl.1 réwninnym
0.779-0.362 km 0.417
RAZEM 0.417
1.2 Roboty przygotowawcze
2|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1.2 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
5*5+5.5*6 m?2 58.000
RAZEM 58.000
3|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.2
poz.1*1000*5.0 m?2 2085.000
RAZEM 2085.000
4|/D-04.08.01 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W t
d.1.2
6.12 t 6.120
RAZEM 6.120
13 Nawierzchnia
5|/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.1.3
poz.3+20*0.5*0.5 m?2 2090.000
RAZEM 2090.000
6/D-04.08.01 |Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 16 W z wbudo- |t
d.1.3 waniem mechanicznym
poz.5*0.095 t 198.550
RAZEM 198.550
7|/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.1.3
poz.5 m2 2090.000
RAZEM 2090.000
8|/D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa Scieralna asfaltowa - |m?2
d.1.3 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.7 m2 2090.000
RAZEM 2090.000
1.4 Pobocza
9|D-02.00.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m2
d.1.4
776.93+780.75-2*362 m?2 833.680
RAZEM 833.680
10/D-04.04.02 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego|m?2
dl.4 mechanicznie - grub.po zageszcz.10 cm
poz.9*0.8 m?2 666.944
RAZEM 666.944
2 Odcinek Il
2.1 Wymagania ogélne
11/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1 réwninnym
0.685 km 0.685
RAZEM 0.685
2.2 Roboty przygotowawcze
12|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia ha
d.2.2
400*3/10000 ha 0.120
RAZEM 0.120
13|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.2.2 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2*5*7 m?2 70.000
RAZEM 70.000
14/D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2.2
poz.11*1000*5.0 m?2 3425.000
RAZEM 3425.000
15/D-04.08.01 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W t
d.2.2
9.47 t 9.470
RAZEM 9.470
2.3 Nawierzchnia
16/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.2.3
poz.14 m?2 3425.000
RAZEM 3425.000
17|/D-04.08.01 |Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 16 W z wbudo- |t
d.2.3 waniem mechanicznym
poz.16*0.085 t 291.125
RAZEM 291.125
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Naktadka Jedlec Kosztorys SST po zmianach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.2.3
poz.14 m?2 3425.000
RAZEM 3425.000
19|/D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.2.3 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.18 m?2 3425.000
RAZEM 3425.000
24 Pobocza
20|D-02.00.01 |Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 15 cm m2
d.2.4
p0z.11*1000*2*1 m2 1370.000
RAZEM 1370.000
21|D-04.04.02 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego|m2
d.2.4 mechanicznie - grub.po zageszcz.10 cm
p0z.20*0.8 m2 1096.000
RAZEM 1096.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Odcinek | od km 0+362
11 Wymagania og6lne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.779-0.362
d.l. trasa drogi w terenie rowninnym =0.417
1
1.2 Roboty przygotowawcze
2|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 5*5+5.65%6 =
d.1. o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 58.000
2 km
3/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 poz.1*1000*
d.1. szonej (bitum) 5.0=
2 2085.000
4/D-04.08.01 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej Betonem t 6.12
d.1. asfaltowym AC 11 W
2
1.3 Nawierzchnia
5/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 poz.3+20*
d.l. ilosci 0,5 kg/m2 0.5*0.5 =
3 2090.000
6/D-04.08.01 Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfalto- t p0z.5*0.095
d.l. wym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym =198.550
3
7|/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 poz.5 =
d.1. ilosci 0,3 kg/m2 2090.000
3
8/D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa |m?2 poz.7 =
d.1. Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 2090.000
3
14 Pobocza
9/D-02.00.01 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m?2 776.93+
d.1. 780.75-2*
4 362 =
833.680
10|D-04.04.02 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa famanego |m?2 p0z.9*0.8 =
d.l. 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po za- 666.944
4 geszcz.10 cm
2 Odcinek 11
2.1 Wymagania og6lne
11|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.685
d.2. trasa drogi w terenie rowninnym
1
2.2 Roboty przygotowawcze
12|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia ha 400*3/10000
d.2. =0.120
2
13|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 2*5*7 =
d.2. o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 70.000
2 km
14|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 poz.11*
d.2. szonej (bitum) 1000*5.0 =
2 3425.000
15|D-04.08.01 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej Betonem t 9.47
d.2. asfaltowym AC 11 W
2
2.3 Nawierzchnia
16|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 poz.14 =
d.2. ilosci 0,5 kg/m2 3425.000
3
17|D-04.08.01 Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfalto- t poz.16*
d.2. wym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym 0.085 =
3 291.125
18|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 poz.14 =
d.2. ilosci 0,3 kg/m2 3425.000
3
19|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa |m?2 po0z.18 =
d.2. Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 3425.000
3
2.4 Pobocza
20|D-02.00.01 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m2 poz.11*
d.2. 1000*2*1 =
4 1370.000
21|D-04.04.02 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego |m?2 poz.20*0.8 =
d.2. 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po za- 1096.000
4 geszcz.10 cm

-4-

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336 Uzytkownik: Lech Marciniak




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogétem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Naktadka Jedlec Kosztorys SST po zmianach  TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

=

Odcinek | od km 0+362

1.1Wymagania og6lne

1.2|Roboty przygotowawcze

1.3|Nawierzchnia

1.4|Pobocza

N

Odcinek I

2.1|Wymagania ogdlne

2.2|Roboty przygotowawcze

2.3|Nawierzchnia

2.4|Pobocza

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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