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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT

1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowe4321P w m. Sica

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Powiat pleszewski, Gmina Dobrzyca, pas drogowy iquowiatowej nr 4321P
Dz. nr: 18; 2; 80; 44

3. INWESTOR:

Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie
ul. Gen Hallera 54

63-300 Pleszew

4. ZAWARTO SC OPRACOWANIA
Strona tytutowa, Zaviadczenia, Opis techniczny, Plan BIOZ ¢&zrysunkowa, Zajczniki.
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Pleszew dn. 09.09.2015 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@419-Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z fpdejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt wykonawczy: Wykonanie nowej nawierzchaidnodze powiatowej nr 4321P w m.
Sanica

zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant Mgr inz. Tomasz Kubiak
B. drogowa 51/PW/99
Asystent projektanta Mgr inz. Lech Marciniak
B. drogowa WKP/0285/0WOD/09




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ

Poznan, dnia 18 sierpnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 51/PW/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. | pkt.2 i ust.3 pkt. 113
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Tomasz KUBIAK
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Franciszka i Kazimiery
urodzony 23 listopada 1970 r. w Pleszewie

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

Pan Tomasz Kubiak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~  wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydzial ‘,*‘.:
“Architektuly i Budownigtwa:




ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA

DROGOWEJ
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, 2014-12-03

'ZASWIADCZENIE

Tomasz Kubiak
P AN P Al s oo e e

MIEJSCE ZAMIESZKANHA ....ovoooiiee e e et
63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym w KPIBOQS%IM ........ .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015'01'01 ........

2015-12-31
Ao dNia e

Z-caF’ ewodpliczacego
WielkppolskiejfOkregowej
fzby Infg ieroywBudownictwa

Wielkopolska Okregowa izba Inzynierdow Budownictwa |
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznaf, tel.ffax 61 854j2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldano - wykonawczy zadania
inwestycyjnego — Wykonanie nowej nawierzchni nadde powiatowej nr 4321P w m.
Sasnica.
= Projektowane wykonanie nowej nawierzchni rozpoczgigana skrzyowaniu z droga

powiatowg nr 4174P w m. Smica a kaczy w km 0+795,00

Ogodtem dtugé¢ odcinka projektowanej nawierzchni drogi to: 795me wliczagc

skrzyzowania w m. Sénica.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

= Umowa, z zamawiggym,

= Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiedia 02 marca 1999r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.),

= Aktualng mag do celdow projektowych

= Wytyczne projektowania drég (WPD-2) - GDDP, Warsaa®95r.,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”,

= (Ogolne specyfikacje techniczne,

= Aktualne normy i katalogi,

= Pomiary sytuacyjne.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa ¢maca przedmiotem opracowania posiada obecnie sz&raba
8,3m do 5,0m.

Stan techniczny nawierzchni drogowej jest zly.¢kg8zas¢ nawierzchni posiada
ubytki, sgkania podhine, poprzeczne i siatkowe, nierdwop obtamania krawedzi,
ztuszczenie warstwyscieralnej. Nieréwnéci nawierzchni przyczyniagj sie do zilego

odprowadzania wody.



Od km 0+000 do km 0+260 po lewej stronie jezdnijdum@ st chodnik z
nawierzchm z kostki betonowej. Na ww. odcinku wody odprowatizas do istniegce]
kanalizacji deszczowe.

Od km 0+260 do km 0+795 po obu stronach drogi anajsic zniszczone, zakoicte
darnirg pobocza gruntowe o zmiennej, nienormatywnej sazsmk Odwodnienie jezdni

realizowane jest w sposob powierzchniowy.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badaterenowych stwierdzonagze badany teren charakteryzuje si
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozpadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012
roku.

Dla planowanej inwestycji przgtio pierwsza kategor¢ geotechniczap

W wypadku wysipienia innych warunkéw geotechnicznych mgleo tym

powiadomé projektanta w celu przeprojektowania przewidzidngabot.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie pitoyw uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej drogi:

» klasa drogi: L,

= kategoria ruchu: KR2,

» predkos¢ projektowa: 40 km/h,
» przekroj poprzeczny: 1x2,

= szerokd¢ jezdni: 5,0m

= szerokd&c¢ poboczy: 0,75 m

5.2. ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

W ramach inwestycji przewidujecsi
= roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, frezoiganraz oczyszczenie istraep]
nawierzchnigcinka poboczy, wykarczowanie istrjeych krzakéw),
= wyroéwnanie istnigjcej nawierzchni mieszaghknineralno asfaltow
» podniesienie istniggych kravweznikOw i nawierzchni na zjazdach przez chodnik,
» wyregulowanie istnigcych wpustow deszczowych,

= wykonanie warstwycieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej na jezdpazdach,



» wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowarmaechanicznie,

5.3. PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono weéai rysunkowe.

Projektowana ©jezdni nie ulega zmianie.

5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Projektowan niwelet dostosowano do istniggjych warunkow tj. istnigegej
nawierzchni jezdni.
Niwelete projektup sie podnigé w stosunku do stanu istriepgo o warsty

wyrownawcz oraz warstw scieralry z betonu asfaltowego.

5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjanwiaezchni przedstawiono w
czesci rysunkowej.
5.5.1. Parametry geometryczne
= drogi - przekrdj drogowy 1 x 2, szeraka2 x 2,50m, pochylenie poprzeczne daszkowe —
2%
» pobocze - szeroké 0,75m pochylenie poprzeczne od 6,00 do 8,00%

5.5.2. Konstrukcja nawierzchni na istniejacej jezdni

= warstwascieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,
= warstwa wyréwnawcza z Betonu asfaltowego AC 11 W.mi. 3cm,

5.5.3. Konstrukcja nawierzchni poboczy

= warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechaic31,5mm gr. 10cm

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach dwad drog polega na
wykonaniuscinki poboczy oraz wykonaniu wykopow pod warstoboczy.

Roboty ziemne naky prowadzt z zachowaniem wymogow zabezpieczenia gruntow
w dnie wykopu przed negatywnym wptywem czynnikéuwnasferycznych (zawilgoceniem
lub przemarzaniem); grunty spoiste w dnie wykopleiya niezwtocznie po wykonaniu
wykopu przykry warstwg konstrukcyjn.

Grunt rodzimy z robot ziemnych najezutylizowa.



5.7.  ODWODNIENIE

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu odwodniekitndy opadowe i roztopowe
odprowadzanedula nadal w sposdb powierzchniowy do rowow przyayech oraz istniejce;
kanalizacji deszczowe.

W ramach wykonania naktadki przewidujee swycinke istniegcych krzakow
rosmgcych w rowach przydemych.

Po wykonaniu naktadki uniknie ¢sizaleganie wéd opadowych i roztopowych na

jezdni.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Nie przewiduje s zmiany statej organizacji ruchu. Zmiana organjizachu wysgpi
tylko w trakcie trwania prac i stanofvibedzie osobne opracowanie, ktére wykona

wykonawca robot.

7. WPLYW NA SRODOWISKO:

7.1.  Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja niegdlzie miata negatywnego wptywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizanje zwkkszy s¢ natzenie ruchu

samochodowego.

7.2.  Oddziatywanie obiektu na klimat akustyczny

Halas zwizany z dzialalngcia drogi nie przekracza obogzujagcych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa uktadu kokamyjnego wzaden sposob nie

przyczyni s¢ do zwkkszenia emisji hatasu.

7.3.  Oddziatywanie na sza¢ roslinna

Na obszarze planowanej inwestycji nie wpstie raglinnos¢ wymagajca decyzji o
pozwoleniu na wycink

Nie przewiduje si jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na nafde obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
= gospodarki wodno -$ciekowej ( szczegOlnie na gatunki zwiglrz dla ktorych zostaty

wyznaczone obszary Natura 2000)



= emisji z operacji powietrznych; (oddziatywanie sigicych i hdujagcych samolotow

ogranicza si do terenu bezgoednio przylegajcych do pasa startowego).

FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant Mgr inz. Tomasz Kubiak
B. drogowa 51/PW/99
Asystent projektanta Mgr inz. Lech Marciniak
B. drogowa WKP/0285/0WOD/09
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest: Wykonanie nowej nawd@ni na drodze powiatowej nr
4321P w m. S@ica.

Przed rozpocgxiem robot budowlanych na terenie lokalizacji obiekaley wyznaczy o$
oraz krawdzie jezdni.

1.1. obstuga geodezyjna przez caty czas trwanie robot,

1.2. Po wytyczeniu naley przysgpic do wykonywania robot zwranych z nowy
nawierzchn,

1.3. Do wykonania prac stosowagodnie z wymogami BHP odpowiednich zabezpigcze
oraz uywaé sprztu i narzdzi odpowiednich do danego rodzaju robot.

1.4. wykonanie nawierzchni jezdni wjazddéw i poboczy,
1.5. prace wykaczeniowe
1.6. Wszystkie otwory prawidtowo zabezpieczy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogovdyogi powiatowej
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdoskabedzie:

* istniejgca droga,

» sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodgeowa.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

= caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu saoumivego,
= elementy infrastruktury podziemnej,
» elementy infrastruktury napowietrzne,;.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

4.1. Wykonywanie robot pod ruchem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
5.1. Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia

5.2. Konieczngd¢ stosowania przez pracownikowirodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczarych przed skutkami zagren.
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5.3.

5.4.

Zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjet przez
wyznaczone w tym celu osoby

Przed przysipieniem do realizacji ewentualnych robo6t szczegolniebezpiecznych
pracodawca jest zobogzany:

zaznajom¢ pracownikow z zakresem ich ob@akow i czynndgci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowa& pracownikdéw o ryzyku zawodowym zyzianym z wykonywagprzez nich
prag oraz zasadach ochrony przed zagroami,

dostarczy srodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach gjugch,

wyznaczy osole do bezpéredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadagcy przeszkolenia w zakresie BHP nie mi@ zost#

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montawych.

6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniacych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlaneg
roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

w czasie prowadzenia robot naje przestrzega przepisy dotycgce ochrony
srodowiska, przeciwp@arowe, bhp oraz przepisy zwane z wykonywanymi robotami
w szczegolngci:

miejsca niebezpieczne oznaézaytasciwymi znakami lub barwami,
uzywa¢ okulary ochronne gkawice ochronne, itp.,

uzywac tylko sprawne naxgizia i elektronarazia,

oznaczy i zapewnt drogi ewakuaciji,

zorganizowa staty nadzor.

W czasie prowadzenia robot nafeprzestrzegaustalenia zawarte w planie bioz
FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant Mgr inz. Tomasz Kubiak
B. drogowa 51/PW/99
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