VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi nr 4311P w m. Broniszewice

ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, Gmina Czermin, obreb Broniszewice dz. nr: 18; 32; 264
INWESTOR 1 Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie

ADRES INWESTORA  : ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Lech Marciniak

DATA OPRACOWANIA : 21 lipiec 2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] e, % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
21 lipiec 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Wymagania ogélne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.l réwninnym
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
2 Roboty przygotowawcze
2|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem|m?2
d.2 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
Wiaczenia
5*5 m2 25,000
4*3 m?2 12,000
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 37,000
Tabela
274,61 m?2 274,610
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 274,610
RAZEM 311,610
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
982+757 m 1739,000
RAZEM 1739,000
4/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
d.2 grubosci 5 cm
(982+757)*0,2 m?2 347,800
RAZEM 347,800
5|/D-01.02.04 |Rozebranie kostki granitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2
32*0,5 m?2 16,000
RAZEM 16,000
6/D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2
Jezdnia
1000*poz.1*5 m?2 4995,000
Skrzyzowania
168 m?2 168,000
RAZEM 5163,000
3 Poszerzenie
7|/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na poszerze- |m2
d.3 niu jezdni
(982+757)*0,5 m?2 869,500
RAZEM 869,500
8/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.7 m2 869,500
RAZEM 869,500
9/D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.3 20cm
poz.8 m2 869,500
RAZEM 869,500
10/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.3
poz.9 m2 869,500
RAZEM 869,500
11|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa Scieralna asfaltowa - |m2
d.3 grub.po zageszcz. 5 cm
757*0,5 m?2 378,500
RAZEM 378,500
4 Nawierzchnia
12|D-04.08.01 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W t
d.4
2,14 t 2,140
RAZEM 2,140
13|/D-04.08.01 |Wyrownanie istniejacej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 16 W z wbudo- |t
d.4 waniem mechanicznym
763,24 t 763,240
RAZEM 763,240
14|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.4
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
15/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4
Jezdnia
1000*poz.1*5,5 m?2 5494,500
Skrzyzowania
5,5+168 m?2 173,500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Zjazd Sklep
38*1 m?2 38,000
RAZEM 5706,000
16|/D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa sScieralna asfaltowa - |m2
d.4 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.15 m2 5706,000
RAZEM 5706,000
5 Pobocza
17|/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie o sr. gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI pod po- |m2
d.5 bocza
934 m?2 934,000
RAZEM 934,000
18/D-04.04.02 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego |m2
d.5 mechanicznie - grub.po zageszcz.10 cm
poz.17 m?2 934,000
RAZEM 934,000
6 Przelo zenie zjazdéw w chodniku
19/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6
19+11+9+6+4+5+3+7 m 64,000
RAZEM 64,000
20|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.6
2*2*2 m 8,000
RAZEM 8,000
21|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6
0,07*(p0z.22+p0z.23) m3 4,480
RAZEM 4,480
22|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6 wo-piaskowej (nowe)
4+3+7 m 14,000
RAZEM 14,000
23|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6 wo-piaskowej (z rozbiorki)
p0z.19-poz.22 m 50,000
RAZEM 50,000
24|D-08.01.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (z rozbiérki)
poz.20 m 8,000
RAZEM 8,000
25/D-01.02.04 |Rozebranie zjazdéw i chodnikéw z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6 mentowo-piaskowej
(19+11+9+6+4+5+3+7)*2 m?2 128,000
RAZEM 128,000
26|D-05.03.23 |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.6 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (z rozbiorki)
poz.25 m2 128,000
RAZEM 128,000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wymagania ogélne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,999
d.l trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Wymagania ogéine
2 Roboty przygotowawcze
2|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 311,610
d.2 o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 982+757 =
d.2/0101-02 nych na gt. 6-10 cm 1739,000
4/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 (982+757)*
d.2 ralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 0,2=
347,800
5/D-01.02.04 Rozebranie kostki granitowej gr. 8 cm na podsypce ce- |m?2 32*0,5 =
d.2 mentowo-piaskowej 16,000
6/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 5163,000
d.2 szonej (bitum)
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
3 Poszerzenie
7|/D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m?2 (982+757)*
d.3 kat. 1I-VI na poszerzeniu jezdni 0,5=
869,500
8|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.7 =
d.3 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj- 869,500
ne nawierzchni
9/D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 poz.8 =
d.3 bosci po zageszczeniu 20 cm 869,500
10|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 poz.9 =
d.3 ilosci 0,5 kg/m2 869,500
11|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa |m?2 757%0,5 =
d.3 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm 378,500
Razem dziat: Poszerzenie
4 Nawierzchnia
12|D-04.08.01 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej Betonem t 2,14
d.4 asfaltowym AC 11 W
13|D-04.08.01 Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfalto- t 763,24
d.4 wym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym
14|D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 32
d.4 ulicznych
15|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 5706,000
d.4 ilosci 0,3 kg/m2
16|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa |m?2 poz.15 =
d.4 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 5706,000
Razem dziat: Nawierzchnia
5 Pobocza
17|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie o sr. gt. 10 cm w m?2 934
d.5 gruncie kat. 11-VI pod pobocza
18|D-04.04.02 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa famanego |m?2 poz.17 =
d.5 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po za- 934,000
geszcz.10 cm
Razem dziat: Pobocza
6 Przeto zenie zjazdéw w chodniku
19/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- |m 19+11+9+6+
d.6 mentowo-piaskowej 4+5+3+7 =
64,000
20|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 2*2%2 =
d.6 8,000
21|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,07*(poz.
d.6 22+po0z.23)
=4,480
22|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 4+3+7 =
d.6 na podsypce cementowo-piaskowej (nowe) 14,000
23|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m poz.19-poz.
d.6 na podsypce cementowo-piaskowej (z rozbiérki) 22 = 50,000
24|D-08.01.01 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce |m poz.20 =
d.6 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg 8,000
cementows (z rozhbidrki)
25|D-01.02.04 Rozebranie zjazdéw i chodnikéw z kostki betonowej gr 8 |m2 (19+11+9+
d.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6+4+5+3+7)
*2 = 128,000
26|D-05.03.23 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m2 poz.25 =
d.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 128,000

spoin piaskiem (z rozbidérki)

Razem dziat: Przetozenie zjazdéw w chodniku
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogétem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Narzuty Z RAZEM

Wymagania ogélne

Roboty przygotowawcze

Poszerzenie

Nawierzchnia

Pobocza

oA WNF

Przetozenie zjazdéw w chodniku

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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