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Koscielna Wie$ - Ostrowska 2015 sst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przebudowa ul. Ostrowskiej w Ko  $cielnej Wsi
1 Wymagania Ogélne
1|D-M-00.00. |Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robét na czas ich|szt
d.1/00 prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdéw i drog
tymczasowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-01.01.01 |Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2 réwninnym
1,5 km 1,500
RAZEM 1,500
4|/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.2
1152*3,56/10000 ha 0,410
RAZEM 0,410
5/D-01.02.01 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2 piaskowej
55+42+36+69 m 202,000
RAZEM 202,000
6/D-01.02.01 |Rozebranie faw z betonu m3
d.2
0,07*poz.5 m3 14,140
RAZEM 14,140
7|D-01.02.01 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.2 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
46*1,6+5*4+5,4 m?2 99,000
RAZEM 99,000
8/D-01.02.01 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- |m?2
d.2 mentowo-piaskowe;.
42%2+42++26+80
232 m?2 232,000
RAZEM 232,000
9/D-01.02.01 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m?2
d.2 grubosci ok 7 cm.
1260,50 m?2 1260,500
RAZEM 1260,500
10/D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 5cm na zimno przy uzyciu |m?2
d.2 frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe
4125 m?2 4125,000
RAZEM 4125,000
3 Jezdnia i jej elementy
3.1 Petna konstrukcja na poszerzeniu z pomini  eciem warstwy $cieralnej
11|/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-|m3
d3.1 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3760,94*0,55 m3 2068,517
RAZEM 2068,517
12|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d3.1 chni w gr.kat.I-1l
3760,94 m?2 3760,940
RAZEM 3760,940
13|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa - grub.warstwy |m?2
d3.1 po zageszczeniu 15 cm
poz.12 m?2 3760,940
RAZEM 3760,940
14/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - grub.po zageszcz. 20 cm m2
d.3.1
poz.13 m?2 3760,940
RAZEM 3760,940
15/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowg w |m?2
d3.1 ilosci 0,5kg/m2
3626,78 m?2 3626,780
RAZEM 3626,780
16/D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 22 P o grubosci po za- |m?2
d3.1 geszczeniu 7cm
poz.15 m?2 3626,780
RAZEM 3626,780
17|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni podbudowy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg w |m?2
d3.1 ilosci 0,3kg/m2
3533,90 m?2 3533,900
RAZEM 3533,900
18|/D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W o grubosci 6 cm |m?2
d3.1 (warstwa wigzgca)
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poz.17 m?2 3533,900
RAZEM 3533,900
3.2 Nawierzchnia z BA
19/D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3.2
8250 m?2 8250,000
RAZEM 8250,000
20|D-03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
21|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni podbudowy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg w |m2
d.3.2 ilosci 0,3kg/m2
poz.19 m2 8250,000
RAZEM 8250,000
22|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W - warstwa wyrow- |t
d.3.2 nawcza
790,25 t 790,250
RAZEM 790,250
23|D-04.03.01 |Skropienie warstwy wyréwnawczej i wigzacej z betonu asfaltowego emulsjg as-|m?2
d.3.2 faltowa w ilosci 0,5kg/m2
9046,90 m?2 9046,900
RAZEM 9046,900
24|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S o grubosci po za- |m2
d.3.2 geszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
poz.23 m2 9046,900
RAZEM 9046,900
3.3 Elementy jezdni
25/D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |{m
d.3.3 \Y,
1810+113+20 m 1943,000
RAZEM 1943,000
26|/D-08.01.01 |tawa pod krawezniki i Scieki z betonu C12/15 (B15) z oporem m3
d.3.3
0,07*(poz.25-p0z.28)+p0z.28*0,11 m3 142,250
RAZEM 142,250
27|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.3.3
poz.25 m 1943,000
RAZEM 1943,000
28|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowejgr 8cm w dwoch rzedach na tawie  |m
d.3.3]0402-01 betonowej o gr. 25cm
156 m 156,000
RAZEM 156,000
4 Wijazdy do posesiji
29|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-|m3
d.4 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1250*0,45 m3 562,500
RAZEM 562,500
30|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B15) z oporem m3
d.4
0,04*350 m3 14,000
RAZEM 14,000
31|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.4 zaprawg cem.
350 m 350,000
RAZEM 350,000
32|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4 chni w gr.kat.I-Il
1250 m?2 1250,000
RAZEM 1250,000
33|D - 02.03.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 10 |m2
d.4 cm
p0z.32 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
34|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m2
d.4 12 cm
p0z.32 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
35|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |m2
d.4 8cm
p0z.32 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
36/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8cm na podsypce |m?2
d.4/0317-01 cementowo-piaskowej grubosci 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
p0z.32 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
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5 Chodnik
37|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-\m3
d.5 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2036,59*0,3 m3 610,977
RAZEM 610,977
38|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5 kat. I-Il z zakupem i dowozem piasku
998,48 m3 998,480
RAZEM 998,480
39|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5 chni w gr.kat.I-Il
2036,59 m?2 2036,590
RAZEM 2036,590
40|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1472,5 m 1472,500
RAZEM 1472,500
41|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa - grub.warstwy |m2
d.5 po zageszczeniu 10 cm
poz.39 m2 2036,590
RAZEM 2036,590
42|D-03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
43|D-05.03.23 |Chodniki z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5 wo - piaskowej grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.41 m2 2036,590
RAZEM 2036,590
6 Wyspa dziel gca
44|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki i $cieki z betonu C12/15 (B15) z oporem m3
d.6
0,11*poz.45 m3 3,535
RAZEM 3,535
45|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.6
1,57*2+2*14,5 m 32,140
RAZEM 32,140
46|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa - grub.warstwy |m2
d.6 po zageszczeniu 15 cm
15,28 m?2 15,280
RAZEM 15,280
47|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m2
d.6 12 cm
poz.46 m2 15,280
RAZEM 15,280
48|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |m2
d.6 8cm
poz.47 m2 15,280
RAZEM 15,280
49|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8cm na podsypce |m2
d.6 cementowo-piaskowej grubosci 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.48 m2 15,280
RAZEM 15,280
7 Pobocza
50|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-\m3
d.7 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1035*1,05*0,1 m3 108,675
RAZEM 108,675
51|D-04.04.02 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 15cm m2
d.7
1035*1,05 m?2 1086,750
RAZEM 1086,750
8 Urzgdzenia bezpieczenstwa + oznakowanie pion.i poz
52|D-07.06.02 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.8 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
6+12+2 m 20,000
RAZEM 20,000
53|D - 07.01.01 |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.8 chlorokauczukowa
58,79 m?2 58,790
RAZEM 58,790
54/D - 07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.8
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336 Uzytkownik: Lech Marciniak




Koscielna Wie$ - Ostrowska 2015 sst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55|D - 07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.8 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9 Odwodnienie
56/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.9 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,5*2*(p0z.59+p0z.62)+p0z.60*1*1*2+(p0z.64+p0z.65)*1,5*1,5*2 m3 2358,760
RAZEM 2358,760
57|D-02.03.01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |[m3
d.9 gr.lll-1V z zakupem i dowozem piasku
p0z.56-p0z.60*2*3,14*0,25*0,25-p0z.59*0,08*0,08*3,14-p0z.64*2*0,5*0,5*3,14-|m3 2300,197
poz.62*0,15*0,15*3,14
RAZEM 2300,197
58|/D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.9
p0z.60+p0z.59+p0z.64*1,5+p0z.62 m2 782,920
RAZEM 782,920
59|D-03.02.01 |Kanaty z rur PYC SN8 DN 160 mm m
d.9
245,42 m 245,420
RAZEM 245,420
60|D-03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z |szt.
d.9 wpustem deszczowym kraweznikowym
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
61/D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 16 cm Sciank.
d.9
12 Sciank. 12,000
RAZEM 12,000
62|D-03.02.01 |Kanaly z rur PP dwusciennych SN8 DN 300 mm m
d.9
498 m 498,000
RAZEM 498,000
63|D-03.02.01 |Ksztattki rur PP dwusciennych SN8 DN 300 mm szt
d.9
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
64/D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9 gtebok. 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
65/D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.9 rurg teleskopowg
szt. 10,000
RAZEM 10,000
66/D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.9
35 Sciank. 35,000
RAZEM 35,000
67|D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
d.9
poz.68*0,2 m3 49,600
RAZEM 49,600
68|/D-03.02.01 |Przepusty rurowe - z rur PP dwusciennych SN8 DN 400 mm m
d.9
248 m 248,000
RAZEM 248,000
69|/D-03.02.01 |Montaz Osadnika prefabrykowanego przuy wlocie do studni KPED 1.14 szt
d.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
70/D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.9
6 Sciank. 6,000
RAZEM 6,000
71/D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
d.9
poz.72*0,2 m3 6,428
RAZEM 6,428
72|D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod jezdnig - z rur PP dwusciennych SN8 DN 600 mm m
d.9
32,14 m 32,140
RAZEM 32,140
73|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.9 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-

legto$¢ do 1 km - kopanie rowow
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567*1,65 m3 935,550
RAZEM 935,550
74/D-06.01.03 |Wykonanie umocnienia dna i skarp rowow ptytami azurowymi typu "Meba" o |m?2
d.9 wym. 40x60x8
576*(0,6+0,4+0,6) m?2 921,600
RAZEM 921,600
75/D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.9 strona prawa + lewa
573 m 573,000
RAZEM 573,000
10 Zielen
76/D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m?2
d.10 na gruncie kat. I-1l bez nawozenia
1247*3 m?2 3741,000
RAZEM 3741,000
77|D-09.01.01 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.10
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
78/D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il bez ~ |szt.
d.10 zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ul. Ostrowskiej w Ko  $cielnej Wsi
1 Wymagania Ogélne
1|D-M-00.00.00 |Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpie- |szt 1
dl czenia robét na czas ich prowadzenia, wraz z wykona-
niem oznakowania, ewentualnych objazdéw i drég tym-
czasowych
2|D-01.01.01 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt 1
d.1
2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
3/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 15
d.2 trasa drogi w terenie réwninnym
4/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i  |ha 1152*3,56/
d.2 podszycia 10000 =
0,410
5/D-01.02.01 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 55+42+36+
d.2 sypce cementowo-piaskowej 69 =
202,000
6/D-01.02.01 Rozebranie taw z betonu m3 0,07*poz.5 =
d.2 14,140
7|/D-01.02.01 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i m?2 46*1,6+5*4+
d.2 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na 5,4 = 99,000
podsypce piaskowej
8|D-01.02.01 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej beto- |m?2 232
d.2 nowej na podsypce cementowo-piaskowej.
9/D-01.02.01 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mi- |m?2 1260,50
d.2 neralno-bitumicznych o grubosci ok 7 cm.
10|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 5cm |mz2 4125
d.2 na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfal-
towej na place sktadowe
3 Jezdnia i jej elementy
3.1 Petna konstrukcja na poszerzeniu z pomini eciem warstwy $cieralnej
11|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 3760,94*
d.3. tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.sa- 0,55 =
1 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 2068,517
12|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 3760,94
d.3. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l
1
13|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5|m?2 poz.12 =
d.3. Mpa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 3760,940
1
14|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - grub.po za- |m?2 poz.13 =
d.3. geszcz. 20 cm 3760,940
1
15/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni podbudowy z kruszywa tamane- |m2 3626,78
d.3. go emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
1
16|D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 22 |m?2 poz.15 =
d.3. P o grubosci po zageszczeniu 7cm 3626,780
1
17|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni podbudowy z betonu asfaltowe- |m2 3533,90
d.3. go emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m2
1
18|D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC |mz2 poz.17 =
d.3. 16 W o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) 3533,900
1
3.2 Nawierzchnia z BA
19|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m?2 8250
d.3. szonej (bitum)
2
20|D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 15
d.3.
2
21|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni podbudowy z betonu asfaltowe- |m2 po0z.19 =
d.3. go emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m2 8250,000
2
22|D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC |t 790,25
d.3. 16 W - warstwa wyréwnawcza
2
23|D-04.03.01 Skropienie warstwy wyréwnawczej i wigzacej z betonu  |m2 9046,90
d.3. asfaltowego emulsja asfaltowag w ilosci 0,5kg/m2
2
24|D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC |m2 poz.23 =
d.3. 11 S o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieral- 9046,900
2 na)

-7-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Elementy jezdni
25|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 1810+113+
d.3. 30x40 cm w gruncie kat.lll-1V 20 =
3 1943,000
26|D-08.01.01 tawa pod krawezniki i $cieki z betonu C12/15 (B15) z m3 0,07*(poz.
d.3. oporem 25-p0z.28)+
3 poz.28*0,11
= 142,250
27|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m poz.25 =
d.3. podsypce cem.piaskowej 1943,000
3
28|/KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowejgr 8cm w m 156
d.3./0402-01 dwoch rzedach na tawie betonowej o gr. 25cm
3
4 Wijazdy do posesiji
29|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 1250%*0,45 =
d.4 tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.sa- 562,500
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
30/D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B15) z oporem |m3 0,04*350 =
d.4 14,000
31|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 350
d.4 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
32|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 1250
d.4 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-Il
33|/D - 02.03.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o |m?2 poz.32 =
d.4 grub.po zageszcz. 10 cm 1250,000
34|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna |m?2 poz.32 =
d.4 0 grub.po zageszcz. 12 cm 1250,000
35|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa goér- |m?2 poz.32 =
d.4 na o grub.po zageszcz. 8 cm 1250,000
36| KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej czerwonej |m?2 poz.32 =
d.4|01 gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 1250,000
5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
5 Chodnik
37|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 2036,59*0,3
d.5 tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.sa- =610,977
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
38|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 998,48
d.5 spycharkami w gruncie kat. I-1l z zakupem i dowozem
piasku
39|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 2036,59
d.5 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-II
40|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 1472,5
d.5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
41|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5|m2 po0z.39 =
d.5 Mpa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm 2036,590
42|D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych |szt. 32
d.5
43|D-05.03.23 Chodniki z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm |m2 poz.41 =
d.5 na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm z 2036,590
wypetnieniem spoin piaskiem
6 Wyspa dziel gca
44|D-08.01.01 tawa pod krawezniki i scieki z betonu C12/15 (B15)z |m3 0,11*poz.45
d.6 oporem =3,535
45|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 1,57*2+2*
d.6 podsypce cem.piaskowej 14,5 =
32,140
46|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5|m2 15,28
d.6 Mpa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm
47|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna |m?2 poz.46 =
d.6 0 grub.po zageszcz. 12 cm 15,280
48|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gor- |m?2 poz.47 =
d.6 na o grub.po zageszcz. 8 cm 15,280
49|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej czerwonej |m?2 poz.48 =
d.6 gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 15,280
5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
7 Pobocza
50/D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 1035*1,05*
d.7 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.sa- 0,1=
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 108,675
51|D-04.04.02 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa kamiennego 0/31,5 |m2 1035*1,05 =
d.7 gr. 15cm 1086,750
8 Urzadzenia bezpieczenstwa + oznakowanie pion.i poz
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
52|D-07.06.02 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 6+12+2 =
d.8 rur §r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 20,000
m
53|D - 07.01.01 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach |mz2 58,79
d.8 dla pieszych farbg chlorokauczukowg
54|D - 07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 8
d.8 mm
55/D - 07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 10
d.8 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
9 Odwodnienie
56|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 1,5*2*(poz.
d.9 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa- 59+p0z.62)+
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km poz.60*1*1*
2+(poz.64+
poz.65)*1,5*
1,5%2 =
2358,760
57|D-02.03.01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 poz.56-poz.
d.9 gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV z zakupem i dowozem 60*2*3,14*
piasku 0,25*0,25-
poz.59*0,08*
0,08*3,14-
poz.64*2*
0,5*0,5*
3,14-poz.62*
0,15*0,15*
3,14 =
2300,197
58|D-03.02.01 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 |mz2 poz.60+poz.
d.9 cm 59+p0z.64*
1,5+p0z.62
= 782,920
59|D-03.02.01 Kanaly z rur PVC SN8 DN 160 mm m 245,42
d.9
60(D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z  |szt. 35
d.9 osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym krawez-
nikowym
61|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |$ciank. 12
d.9 0$r. 16 cm
62|D-03.02.01 Kanaly z rur PP dwusciennych SN8 DN 300 mm m 498
d.9
63|D-03.02.01 Ksztattki rur PP dwusciennych SN8 DN 300 mm szt 14
d.9
64|D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 3
d.9 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
65|D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315- |szt. 10
d.9 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
66|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 35
d.9 0$r. 40 cm
67|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 poz.68*0,2 =
d.9 betonowa 49,600
68|D-03.02.01 Przepusty rurowe - z rur PP dwusciennych SN8 DN 400 |m 248
d.9 mm
69|D-03.02.01 Montaz Osadnika prefabrykowanego przuy wlocie do szt 2
d.9 studni KPED 1.14
70|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 6
d.9 0 $r. 60 cm
71|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 poz.72*0,2 =
d.9 betonowa 6,428
72|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod jezdnig - z rur PP dwusciennych |m 32,14
d.9 SN8 DN 600 mm
73|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 567*1,65 =
d.9 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem 935,550
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km - kopanie rowéw
74|D-06.01.03 Wykonanie umocnienia dna i skarp rowéw ptytami azu- |m?2 576*(0,6+
d.9 rowymi typu "Meba" o wym. 40x60x8 0,4+0,6) =
921,600
75|D-06.04.01 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofi- |m 573
d.9 lowaniem skarp rowu strona prawa + lewa
10 Zielen
76|D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach|m?2 1247*3 =
d.10 przy uprawie recznej na gruncie kat. I-Il bez nawozenia 3741,000
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77|D-09.01.01 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt. 12

d.10
78|D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim |szt. 10

d.10 w gruncie kat. Il bez zaprawy dotéw; srednica/gtebo-

ko$¢: 0.7 m

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Narzuty

RAZEM

Wymagania Og6lne

N

Roboty przygotowawcze i rozbior-
kowe

3|Jezdnia i jej elementy
1|Petna konstrukcja na poszerzeniu
Z pominieciem warstwy $cieralnej

3.2|Nawierzchnia z BA

3.3|Elementy jezdni

4|Wjazdy do posesiji

Chodnik

Wyspa dzielgca

Pobocza

Urzadzenia bezpieczenstwa +
oznakowanie pion.i poz

Odwaodnienie

9
10|Zielen

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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