SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE PRZEKROJ NORMALNY A-A PRZEKROJ NORMALNY C-C
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Kraweznik wysoki Obrzeze z na Chocglg 600 i Warstwa $cieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S 5cm f Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej czerwonej 8cm
1 2 ; jezdnia e  Warstwa wyréwnawcza z Betonu asfaltowego AC16 W e Warstwa podsypki piaskowo - cementowe 5cm
300 300 e lIstniejgca nawierzchnia czgsciowo wyprofilowana frezowaniem . Podp_udowa pomocnicza z Kruszywa tamanego 23cm
1 [ p— ‘ L . . 1 1 coszerzenie ‘ 105 X stabilizowanego m.echanlclznle (0/31,5)
Z // YRR I P B N r r réw L chodnik } wyréwnanie } } pobocze } réw . Warstwa $cieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S 5cm " Werstwaodsaczajaea z plasia Hoem
-~ S S Fi - = ] e  Warstwa wigzaca z Betonu asfaltowego AC16 W 6cm 5,
P 7S | ‘ ‘ ‘ ‘ / e Podbudowa zasadnicza z Betony asfaltowego AC 22 P 7cm e  Warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowe;j 8cm
L 7/ 1 e  Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 20cm e  Warstwa podsypki piaskowo - cementowej 5cm
0/ / e - . . O stabilizowanego mechanicznie e  Podbudowa betonowa z betonu C16/20
/ g . N s m - o \éVarS_tV;aso'\;i;inajaCa z gruntu stabilizowanego cementem 15cm . Wars_twa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem 15cm
o LA()Z-_ N N AN N m /\ - 5 -. Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej szarej 8cm
: A L | \l 1 30cm przy krawezniku kostka czerwona
- H N N N e  Warstwa podsypki piaskowo - cementowej 3-5cm
R - 1 8 e  Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem 15cm
e 1 Umocnienie rowu Rm =2,5MPa
iR Ptyta "MEBA" )
|| 55 | PRZEKROJ NORMALNY D-D
600
(rawedz jezdni Jezdnia
300 ‘ 300
215 | | poszerzenie
réow L chodnik } wyréwnanie } } zjazd na posesje

Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P
na odcinku Pleszew - Lenartowice
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. ‘e &\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 3 - Frnieo : Ad . ¢ Powiat pleszewski, Gmina Pleszew, Obreb Pleszew, dz. nr: 1972/1; 1964/1; 1968/1;
. ‘ 1 ; = res inwest. 1960/1; 1966/8; 1940/10; 1939/10; 1938/6; 1937/4; 1936/6; 1933/2; 1933/1
. j Inwestor Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
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