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Umocnienie rowu

Płyta "MEBA"

Umocnienie rowu

Płyta "MEBA"

1.

 Warstwa ścieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S 5cm

 Warstwa wyrównawcza z Betonu asfaltowego AC16 W

 Istniejąca nawierzchnia cząściowo wyprofilowana frezowaniem

3.

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej szarej 8cm

        30cm przy krawężniku kostka czerwona

 Warstwa podsypki piaskowo - cementowej 3-5cm

 Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem 15cm

Rm  = 2,5 MPa

4.

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej czerwonej 8cm

 Warstwa podsypki piaskowo - cementowej 5cm

 Podbudowa pomocnicza z Kruszywa Łamanego 23cm

       stabilizowanego mechanicznie (0/31,5)

 Warstwa odsączająca z piasku 10cm

KONSTRUKCJA:

2.

 Warstwa ścieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S 5cm

 Warstwa wiążąca z Betonu asfaltowego AC16 W 6cm

 Podbudowa zasadnicza z Betony asfaltowego AC 22 P 7cm

 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 20cm

        stabilizowanego mechanicznie

 Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem 15cm

        Rm = 2,5 MPa

5.

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej 8cm

 Warstwa podsypki piaskowo - cementowej 5cm

 Podbudowa betonowa z betonu C16/20

 Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem 15cm

Rm  = 2,5 MPa

Obrzeże z oporem na

zjeździe

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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Krawęznik obniżony

Krawęznik wysoki

Obrzeże z na chodniku

Krawędź jezdni

Przekroje normalne

Skala:

1:50

Rysunek nr:

4.1

Zespół projektu

Projektant

Sprawdzający

Nr uprawnień budowlanych Podpis

mgr inż. Tomasz Kubiak

51/PW/99

mgr inż. Lech Marciniak

WKP/0285/OWOD/09

Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P

na odcinku Pleszew - Lenartowice

Data:

09 2015 r.

Asystent

Adres inwest.

Inwestor

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

Powiat pleszewski, Gmina Pleszew, Obręb Pleszew, dz. nr: 1972/1; 1964/1; 1968/1;

1960/1; 1966/8; 1940/10; 1939/10; 1938/6; 1937/4; 1936/6; 1933/2; 1933/1


