PRZEKROJ NORMALNY
w miejscu chodnika
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PRZEKROJ NORMALNY
W miejscu zjazdow

Sciek Zjazd na posesje

szerokos$¢ dostosowana do granica pasa drog.

2,0 % spadek dostosowany do ist. wjazdéw
~ - 7 T T JTEEN
I U A R
4 5 Przepust,

PRZEKROJ NORMALNY
w miejscu scieku podchodnikowego
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KONSTRUKCJA:

1.

e Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej, kol. szary 8cm
(30 cm przy krawezniku kol. czerwony)

e Podsypka cementowo - piaskowa 5cm

e  Grunt stabilizowany cementem Rm 1,5 MPa 10cm

2.

e Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej, kol. czerwony 8cm

e Podsypka cementowo - piaskowa 5cm

e Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 20cm

e  Warstwa odcinajgca z piasku 10cm

3.

e  Plyta sciekowa typ korytkowy 50x60x15 (odwrdcona) 15cm

e  Zaprawa cementowa 0.5cm

e  Plyta sciekowa typ korytkowy 50x60x15 15cm

e podsypka z betonu C 12/15 10cm

4,

e  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4cm

Istniejgca nawierzchnia zfrezowana

Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P polegajgca na budowie ciggu
piweszo - rowerowego w m. Marszew

Przekroje normalne
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Adres inwest.

Powiat pleszewski, Gmina Pleszew, Obreb Marszew dz. nr 56

Inwestor Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
Zespot projektu Nr uprawnien budowlanych Podpis
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