Przebudowa drogi powiatowej nr 5295P w m. Karsy

KOSZTORYS ZEROWY - SLEPY

Lp. Podsta- Opis Jedn llos¢ Cena Wartos¢
wa wyce- . mia- zt (5 x 6)
ny ry zt
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy przebudowie drdég w terenie réwninnym. km 0,255
d.1
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
2/D.05.03.06 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano- asfaltowg t 10,00
d.2 AC16W reczne
3/D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawieq m?2 687,700
d.2 rzchni emulsjg asfaltowa kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
4/D.05.03.06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych AC16W o grubo$i m?2 687,70
d.2 ci 4 cm (warstwa wigzgca)
5/D.05.03.06 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm (warst-| m?2 1 559,90
d.2 wa Scieralna)

Razem dziat NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutow kosztorysu

Wartos¢ narzutow kosztorysu objetych podatkiem VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:




